DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 19/2019

STVROP) )]

e

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FUNDAMIN

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,90)5-DLT(1)5-WL(T)4-

WD(V)3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirisk Mazowiecki

Zaktad produkcyjny, ul. Fabryczna 12, 07-130 tochéw

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

EN 13163:2012+A1:2015

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
82:&2'32:?3}" Ro - tabela 2
Opér cieplny przewodzenia ciepfa Ao: 0,036 Wim-K
T2
Grapoe dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkoéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opér cieplny i R
; g ) —tabela 2
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik _ . . :
warunkow atmosferycznych' przewodzenia ciemaSJ AD: 0.036 W/m-K EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradacji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,90)5
w zakresie grubosci
; . Naprezenie $ciskajace
Wytrzymatos$¢ na sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)100
Wytrzymatos¢ na
| zginanie s
; ; e e Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle PO
do powierzchni
czotowych
Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w Pefzanie przy $ciskaniu NPD
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funkcji starzenia i degradaciji Odpornos$¢ na NPD
zamrazanie- odmrazanie
Diugotrwata redukciji NPD
grubosci
Nasigkliwos¢ wodg przy WL(T
; 4
Przepuszczalno$¢ wody Gugolives'ym ZanupEaril o
Absorpcja wody przy WD(V)3
dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dwiekéw Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla podtég) Grubose, d s 3
Scisliwoséé NPD
. . ’ ; Ciaggte spalanie w
Ciagte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® -
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych g&zlt'::g'ie e .
do srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych®
Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; ?wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sig¢ w czasie; Jwspoiczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zalezno$ci od grubosci:

d[mm] | 50 60 80 | 100 | 120 | 150 | 200

Ro 1,35 [ 165 | 220 | 2,75 | 3,30 | 4,15 | 555

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego
powyze,.

W imieniu producenta podpisat:

- Wﬂl

Minsk Mazowiecki, 02.01.2019
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FUNDAMIN

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S,5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,90)5-DLT(1)5-WL(T)4-

WD(V)3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

Zaktad produkcyjny, ul. Nowy Kisielin- Rozwojowa 1, 66-002 Zielona Goéra

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

EN 13163:2012+A1:2015

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
g‘s)sgl‘c::i:yﬁi:)i’ki R, — tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
Opér cieplny przewodzenia ciepta Aq 0,036 Wim:K
T2
PrianG dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogiert w funkgji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wlasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspétczynnik N ‘RBB?GD&? ZK
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® R i
starzenia/degradaciji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,90)5
w zakresie grubosci
; ; Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatosc na sciskanie przy 10 % odksztatceniu CS(10)100
Wytrzymatosc na
| zginanie BS150
. . N Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w Pelzanie przy $ciskaniu NPD

l
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funkciji starzenia i degradaciji Odpornos¢ na NPD
zamrazanie- odmrazanie
Diugotrwata redukciji NPD
_grubosci
Nasigkliwos¢ wodg przy
| A WL(T
Przepuszczalnos¢ wody d}ugotwv'a#ym Zanurzeni i
Absorpcja wody przy WD(V)3
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od d2wiekéw gzrutyl:)r;?&éﬁ dynamiczna :gg EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla poditdg) EoiSlwose NPD
; : . : Ciggte spalanie w .
Ciggte spalanie w postaci Zzarzenia postaci zarzenia®
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych ;J:;ilgzgj'ie sie .
do srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych?
"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; “wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; *wspéiczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; “europejskie metody badarn sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opdr cieplny R, [m*K/W] w zaleznosci od grubosci:

d[mm] | 50 60 80 | 100 | 120 | 150 | 200
Ro 1,35 | 165 | 220 | 2,75 | 3,30 | 4,15 | 555

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Michat Luba Prezes Zarzadu

Minnsk Mazowiecki, 03.12.2018




