DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 12/2019

STYROP) ]

e

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PASSIVE A PRO 30

EPS-EN 13163-T1-L2-W2- Sp5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirisk Mazowiecki

Zaktad produkcyjny, ul. Fabryczna 12, 07-130 tochow

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"Y
Opdr cieplny i _
wspoiczynnik A R% ngbs\li? . K
Opoér cieplny przewodzenia ciepta ks i
T1
Grubose dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkciji ciepta,
warunkoéw atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opdr cieplny i
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspotczynnik R BD — tabela 2
warunkoéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao 0,030 Wim-K EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradacji Trwato$é wiasciwosci DS(70,-)2 ) '
w zakresie grubosci
. . Naprezenie sciskajgce
Wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)80
Wytrzymatos¢ na
| zginanie BS125
. R Wytrzymatos$¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle R100
do powierzchni
czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w g?:l*zg:iz s%rzny‘:cuskamu NP
funkciji starzenia i degradaciji P NPD

zamrazanie- odmrazanie




<y
DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH SWHﬂi’Dmlﬂ !
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Diugotrwata redukcji NPD
grubosci

Nasigkliwos¢ wodg przy

: NPD
Przepuszczalno$¢ wody dlugo_trw'a{ym Zanurzemu
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow gﬁly;r;gsté dynamiczna :gg EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla podtog) E it L NFD

Ciagte spalanie w

Ciagte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia®

Uwalnianie sie
substancji -—-
niebezpiecznych?

Uwalnianie sig¢ substancji niebezpiecznych
do srodowiska wewnetrznego

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniaja sie w czasie; Jwspdiczynnik
przewodzenia ciepfa nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m?-K/W] w zaleznoéci od grubosci:

dnv[mm] | 49 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 0,30 | 065 | 100 | 1,30 | 165 | 200 | 230 | 265 | 3,00 | 330 | 365 | 400 | 430 | 465 | 500

dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ro 530 | 565 | 6,00 | 6,30 | 665 | 700 | 7,30 | 765 | 8,00 | 830 | 865 | 9,00 | 930 | 965 | 10,00

Wiasciwoéci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

- Zarzadu Lﬂ\/\//%é\

Minsk Mazowiecki, 02.01.2019
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PASSIVE A PRO 30

EPS-EN 13163-T1-L2-W2- Sp5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki
Zaktad produkcyjny, ul. Chemikéw 1/A-59, 32-600 Oswiecim
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Sgsg*g‘zeﬁq':{k' Ro - tabela 2
Opoér cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,030 Wim-K
T1
Grubose dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkc;ji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci?) E
starzenia/degradacji
Opor cieplny |
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspoétczynnik BD - beaz
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao: 0,030 Wim-K EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradaciji Trwato$¢ wiasciwosci DS(70,-)2 ' '
w zakresie grubosci
; ; Naprezenie Sciskajace
Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)80
Wytrzyma&oéé na BS125
| zginanie
; . I Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie —_—
do powierzchni
czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w Cp)zlzs::z s;acrzn);sClskanlu NED
funkgji starzenia i degradacii P NPD

zamrazanie- odmrazanie
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Diugotrwata redukcji NPD

grubosci

Nasigkliwos¢ wodg przy NPD
Przepuszczalnos¢ wody dhugotrwalym 2anurzeniu

Absorpcja wody przy NPD

diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
WskaZn[k izolacyjnosci od dzwiekéw giyg(v)r;gsidynamlczna :gg
uderzeniowych (dla podtég) Soialwoss NPD

Ciagte spalanie w postaci zarzenia

Ciggte spalanie w
postaci zarzenia®

Uwalnianie sie substanciji niebezpiecznych
do $rodowiska wewnetrznego

Uwalnianie sie
substanc;ji
niebezpiecznych?

EN13163:2012+A1:2015

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; ?wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspdiczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; “europejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznoéci od grubosci:

dnv[mm] | 40 20 30 | 40 50 | 60 70 | 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 0,30 | 065 | 1,00 | 1,30 | 1,65 | 2,00 | 230 | 2,65 | 300 | 330 | 365 | 400 | 430 | 465 | 500

dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 530 | 565 | 6,00 | 630 | 665 | 7,00 | 7,30 | 7,65 | 800 | 830 | 865 | 9,00 | 9,30 | 9,65 | 10,00

Witasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okres$lonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Michat Luba Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 02.01.2019

e
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DWU Nr ST/12/18/2G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PASSIVE A PRO 30
EPS-EN 13163-T1-L2-W2- S,5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

Zaktad produkcyjny, ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 1, 66-002 Zielona Gora

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opér cieplny i R. — tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
WepoloZyniik o: 0,030 WimK
Opér cieplny przewodzenia ciepta i :
T1
il dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwato$¢ wlasciwosci? E
starzenia/degradaciji
Opor cieplny i
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik . B" ~ tabela 2
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® ho: 0,030 W/m-K
starzenia/degradacji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
; : Naprezenie sciskajgce
Wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)80
Wytrzymatos¢ na
|_zginanie ——
: : P Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle TR100
do powierzchni
czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w Pelzanie przy sciskaniu NPD
funkcji starzenia i degradacji Odpornosc¢ na NPD
zamrazanie- odmrazanie

_—‘




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr ST/12/18/2G
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Diugotrwata redukciji NPD
grubosci
Nasigkliwos¢ wodg przy NPD
Przepuszczalnos$¢ wody d}ugotrwla%ym el
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjno$ci od dzwigkdw gfmgzsg dynamiesna ::;g FIes ROt ATE0T
" 3 ML
uderzeniowych (dla podidg) SCiSliwose NPD

. ; ] ’ Ciggte spalanie w
Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci 2arzenia® -

Uwalnianie sie
substanc;ji -
niebezpiecznych®

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych
do srodowiska wewnetrznego

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; *wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; *wspdéiczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sig w czasie; “europejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny R, [m*K/W] w zaleznosci od grubosci:

dy [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Ro 030 ( 065 | 1,00 | 1,30 | 1,65 | 2,00 | 230 | 265 | 3,00 | 3,30 | 365 | 4,00 | 430 | 465 | 500

dv[mm] | 160 170 180 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 250 260 270 280 290 300

Ro 530 | 565 | 6,00 | 6,30 | 665 | 700 | 7,30 | 765 | 800 | 830 | 865 | 9,00 | 9,30 | 9,65 | 10,00

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Michat Luba Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 03.12.2018




