DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 07/2019

I

<)
STYROP) i

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DP CS PRO 100

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirisk Mazowiecki

Zaktad produkcyjny, ul. Fabryczna 12, 07-130 tochow

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opor cieplny i R
: p —tabela 2
wspotczynnik .
Opér cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,036 Wim-K
T2
Grubose dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wrasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i _
Trwatos¢ oporu ciepinego w funkcji ciepta, wspotczynnik \ R% ngba; £ K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® mh m EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradaciji Trwalos¢ wiasciwosci DS(70,-)2 w ' '
zakresie grubosci
; 4 Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)100
Wytrzymatosé¢ na BS150
| zginanie
: ; c Wytrzymatos¢ na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie s
do powierzchni
czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w g?zg?rlg ép Crznggér:tskanlu HFD
funkcji starzenia i degradac;ji P NPD

zamrazanie- odmrazanie
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Diugotrwata redukcji NPD
grubosci

Nasigkliwos¢ wodg przy

. NPD
Przepuszczalnos¢ wody dAiggotrw.a&ym STl
sorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wiskaznik izolacyjnosci od d2wiekéw gﬁy&r;gsz dynamiczna :Eg EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla podiog) SRt £ NPD

. . . . Ciggte spalanie w .
Ciagte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia®

Uwalnianie sie
substancji
niebezpiecznych?

Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych
do $rodowiska wewnetrznego

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wlasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; *wspotczynnik
przewodzenia ciepfa nie zmienia si¢ w czasie; Yeuropejskie metody badar sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznoéci od grubosci:

dnv[mm] | qp 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 025 | 055 | 080 | 1,10 | 135 | 165 | 1,90 | 220 | 250 | 2,75 | 305 | 3,30 | 360 | 385 | 4,15

dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 6,35 | 665 | 6,90 | 7,20 | 750 | 7,75 | 8,05 | 8,30

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

/"'—\
W imieniu producenta podpisat:
Michat Luba Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 02.01.2019
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DP CS PRO 100

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S55-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirisk Mazowiecki
Zaktad produkcyjny, ul. Chemikéw 1/A-59, 32-600 Oswiecim
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opor cieplny i _
wspotczynnik : R% D;b\%? 2K
Opér cieplny przewodzenia ciepta AB: 2, A
T2
Grabest dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opér cieplny i
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspoiczynnik BD —tabela 2
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® A O DEE - EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradaciji Trwatosé wtasciwosci DS(70,-)2 w ' )
zakresie grubosci
. ; Naprezenie sciskajgce
Whytrzymatos¢ na sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)100
Wytrzymatos¢ na
zginanie SR
: ; N Wytrzymatos¢ na
Wytrzymato$¢ na rozciaganie/zginanie rozciaganie prostopadie —
do powierzchni
czotowych
Trwato$¢ wytrzymato$ci na $ciskanie w g?zg:‘r:i gzny Sciskaniu N
funkcji starzenia i degradac;ji P 1 NPD

zamrazanie- odmrazanie
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Dtugotrwata redukc;ji NPD

grubosci

Nasigkliwos¢ woda przy NPD
Przepuszczalnos¢ wody :i;gotrw'alym SR A

sorpcja wody_ przy NPD

diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla podt6g) Grubost, du NPD

Scigliwosc¢ NPD

Ciagte spalanie w
postaci zarzenia®
Uwalnianie sie
substancji ---
niebezpiecznych?®
wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; ?witasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspoiczynnik
przewodzenia ciepfa nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badar sg w trakcie opracowania

Ciagte spalanie w postaci zarzenia

Uwalnianie sig¢ substancji niebezpiecznych
do $rodowiska wewnetrznego

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zalezno$ci od gruboéci:

dv[mm] | 40 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 025 | 055 | 080 | 1,10 | 1,35 | 165 | 1,90 | 220 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 360 | 385 | 4,15
dvmm] | 460 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 6,35 | 665 | 690 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiadciwoéci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat: d
Michat Luba Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 02.01.2019
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DP CS PRO 100

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S,5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirisk Mazowiecki

Zaktad produkcyjny, ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 1, 66-002 Zielona Géra

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalo$ci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opor cieplny i R, — tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
WEpGIGZYnItK Kot 0,036 W/im-K
Opér cieplny przewodzenia ciepta e Hi
T2
Snbigic dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkoéw atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i
Trwatos$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik BEB;?&:’? 2 K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® ho: 0, ik
starzenia/degradacji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2 w
zakresie grubosci
; i Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10 % odkszialceniu CS(10)100
Wytrzymatos¢ na
| Zginanie RSe0
. . Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie TR100
do powierzchni
czotowych
Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w Petzanie przy sciskaniu NPD
funkciji starzenia i degradacji Odpornosc¢ na NPD

zamrazanie- odmrazanie
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Diugotrwata redukgcji NPD
grubosci
Nasigkliwos¢ wodg przy NPD
Przepuszczalnos¢ wody dlugotrw.aiym Zamirzeniu
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wekaznik izolacyjnosci od dzwigkow gzrmgzég dynamiczna :gg EN13163:2012+A1:2015
. s ML
uderzeniowych (dla podtog) & CiSlwose NPD

Ciagte spalanie w postaci zarzenia

Ciggte spalanie w
postaci zarzenia®

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych

do $rodowiska wewnetrznego

Uwalnianie sie
substancji
niebezpiecznych®

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; “wlasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajq sie w czasie; *wspdiczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; “europejskie metody badar sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny R, [m*K/W] w zaleznosci od grubosci:

dv[mm] | 49 20 30 40 50 | 60 70 80 9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 025 | 055 | 0,80 | 1,10 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 360 | 3,85 | 4,15
du[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 4,40 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 6,35 | 665 | 690 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat

Michat Luba Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 03.12.2018




