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Minsk Mazowiecki, 14.11.2016 roku

Zapytanie o oferte

W zwiqzku z realizacjq projektu ,, Wdrozenie innowacyjnej technologii SYSTEM STABILIZACJI | SKROCENIA
PROCESU PRODUKCHI WYROBOW TERMOIZOLACYINYCH EPS Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODZYSKANES do
produkcji styropianu dla budownictwa energooszczednego”, nr. POIR.03.02.02-00-0198/16 wspdtfinansowanego
przez Unie Europejskq ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj, O$ priorytetowa Il Wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach,
Dziatanie 3.2 Wsparcie wdrozeri wynikéw prac B+R, Poddziatanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

STYROPMIN SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA zaprasza do skladania ofert na:

Zakup i dostawe sprzetu IT

Skrécony opis projektu

Celem projektu jest wdrozenie w Styropmin Sp. z 0.0. autorskiej, innowacyjnej technologii spieniania i formowania
polistyrenu (styropianu) opartej o unikatowy proces produkcyjny opracowany przez dziat badawczo-rozwojowy
przedsigbiorstwa. Wdrozenie technologii pozwoli na wprowadzenie do produkcji znaczaco ulepszonego produktu -
styropianu o unikatowych wiasciwosciach technicznych i uzytkownych w stosunku do produktéw dostepnych na
rynku w Polsce i Europie.

Opis przedmiotu zapytania

1. Sprzet do obstugi sieci oraz wyposazenie stanowisk pracy pracownikéw biurowych

a. zestaw komputerowy 5 sztuk - parametry minimalne: procesor typu Core i5 6MB cache, dysk SSD
pojemnos¢ 250GB, pamie¢ RAM 8GB, karta graficzna zintegrowana, 2x karta sieclowa LAN gigabit
ethernet (dodatkowa karta zamontowana w komputerze), 6 szt USB 3.0, wyjécie HDMI, obstuga
zdalnego zarzadzania typu vPro / AMT / MEBx (funkcjonalno$¢ zdalnego pulpitu klawiatury i myszy
dziatajaca niezaleznie od systemu operacyjnego, zdalny rozruch systemu przez sie¢ z obrazu ISO,
2dalne sterowanie zasilaniem komputera), licencja komercyjna systemu operacyjnego typu
Windows Pro 7,8.1 lub 10 lub réwnowazny, system preinstalowany na komputerze, licencja
komercyjna typu Office lub réwnowazny (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny w 100% zgodny z
formatem Office Open XML), klawiatura i mysz, monitor zgodny z komputerem o przekatnej ekranu
24 cale, rozdzielczo$¢ full hd, wejécia vga, hdmi, kable umozliwiajace potaczenie zestawu komputer,
monitor, UPS, zasialnie awaryjne UPS utrzymujgce komputer i monitor minimum 15 minut
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gigabit ethernet, wifi, 3 szt USE, wyjscie HDMI, obstuga zdalnego zarzadzania typu vPro / AMT /
MEBx (funkcjonalno$¢ zdalnego pulpitu klawiatury i myszy dziatajaca niezaleinie od systemu
operacyjnego, 2dalny rozruch systemu przez sieé z obrazu ISO, zdalne sterowanie zasilaniem
komputera), licencja komercyjna systemu operacyjnego typu Windows Pro 7, 8.1 lub 10 lub
réwnowainy, system preinstalowany na komputerze, licencja komercyjna typu Office lub
réwnowazny (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny w 100% zgodny z formatem Office Open XML),
ekran o przekgtnej minimum 14 cali, rozdzielczoéé ekranu nie mniej niz 1600x900

serwer z ustugq montazu w szafie rack 1 sztuka parametry minimalne: serwer rack kompletny
zmontowany (dyski, pamieé, cpu, karty sieciowe, karta zdalnego zarzadzania zamontowane w
serwerze), zgodno$¢ z systemami operacyjnymi typu CentOS (lub réwnowainymi) w wersjach 6.x
7.x i nowszymi, 4 porty gigabit ethernet, system zdalnego zarzadzania serwerami typu iDRAC8
Enterprise lub réwnowainy (funkcjonalno$é zdalnego pulpitu, kiawiatury i myszy dziatajaca
niezaleznie od systemu operacyjnego, zdalny rozruch systemu przez sie¢ z obrazu 1SO, zdalne
sterowanie zasilaniem serwera) z oddzielnym portem ethernet do zarzadzania, mozliwo$¢ instalacji
8 dyskéw hot-plug, sprzetowy kontroler RAID 8-portowy SAS/SATA, RAID10, RAID1, 2GB cache
memory, procesor typu Xeon ES 30M Cache lub réwnowaziny, 64GB RAM, dyski twarde 2szt 8TB
SAS, NIE AF (Advanced Format: 512e lub 4Kn) skonfigurowane w RAID 1 na kontrolerze RAID, dyski
twarde 4 szt 300GB 15K RPM SAS 12Ghps skonfigurowane w RAID10 na kontrolerze RAID, czytnik
DVD, dwa zasilacze Hot-plug Redundant Power Supply, 2 szt. kabel do zasilaczy

serwer NAS w obudowie tower 2 sztuki - parametry minimalne: RAM 2GB, miejsce na 4 dyski 3,5
lub 2,5 cala SATA hot swap, 4 porty gigabit ethernet, 3 porty USB 3.0, HDM|, 4 szt dysk 4TB typu
WD Re Enterprise lub réwnowazne zgodne z serwerem NAS, obstuga RAID10, automatyczne
wtaczenie serwera NAS po odzyskaniu zasilania, obstyga CIFS/SMB, FTP, ISCSI, obstuga wirtualizacji
serweréw, zasilanie UPS podtrzymujgce NAS nie krécej niz 15 minut

switch gigabit ethernet 2 sztuki z montazem w szafie rack - parametry minimalne: obudowa nie
wigcej niz 1U, zarzadzalny przez www (http/https), SNMP, CLI, FTP, TFTP, SFTP, klient DHCP, funkcja
logowania zdarzeri, port mirroring, zdublowana pamieé flash, port Gigabit SFP, VLAN, obstuga
ramek Jumbo, link aggregation, Throughput 77.4 Mpps (64-byte packets), Routing/Switching
capacity 104 Gbps

router WAN 2 sztuki: parametry minimalne: router z dwoma portami WAN (gigabit ethernet),
dwoma portami WAN USB, funkcja failover i load balancing na portach WAN, funkcja udostepnienia
drukarki przez USB, dysku przez USB (FTP), obstuga modeméw 3G na USB, funkcja VPN backup |
VPN load balancing, VLAN, centralne zarzgdzanie VPN, 5-portowy switch Gigabit, 50 jednoczesnych
tuneli VPN, protokoty VPN: IPSec/PPTP/L2TP, SSL VPN (full tunnel mode lub Proxy mode, minimum
25 jednoczesnych tuneli SSL VPN), firewall SPI i CSM (Content Security Management)

urzadzenie wielofunkcyjne 2 sztuki - parametry minimalne: drukarka kolorowa atramentowa,
funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie, faksowanie, kolorowy ekran dotykowy, obstuga
rozmiaréw papieru A3 i A4, pamie¢128MB, sie¢ bezprzewodowa wifi, sie¢ przewodowa ethernet,
lokalny port USB, obstugiwane potaczenia mobilne: typu AirPrint, typu Google Cloud Print, typu
iPrint & Scan, Wi-Fi Direct, rozdzielczoéé 1200 x 2400dpi (kolor i mono), przewdd zasilajacy,
podajniki papieru: podajnik papieru: 250 arkuszy, tylny podajnik papieru: A4/A3, Podajnik reczny,
ADF automatyczny druk dwustronny, obstugiwane systemy operacyjne minimum Windows 7,8,10,
OS X, skanowanie z szyby i z podajnika ADF, wkfady atramentowe o duzej wydajnoséci Czarny Do
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2,400 stron A4, Cyan / Magetha / Z6tty - Do 1,200 arkuszy A4 (wydajnoéé obliczana zgodnie z
norma 1SO / IEC 24711)

zasilanie UPS do szafy rack z ustugg montazu w szafie rack 2 sztuki, parametry minimalne: UPS rack
nie wigcej niz 2U, napigcie jednofazowe, Moc pozorna nie mniej niz 3000 VA, Moc rzeczywista nie
mniej niz 2700 Wat, Architektura UPS: line-interactive, Maks. czas przetaczenia na baterie nie
wiecej niz 4 ms, Liczba i rodzaj gniazdek z podtrzymaniem zasilania: nie mniej niz 8 x IEC320 C13
(10A), Czas podtrzymania dla obcigienia 100% nie mniej niz S min, Czas podtrzymania przy
obcigzeniu 50% nie mniej niz 15 min, Zimny start,Uktad automatycznej regulacji napiecia, Sinus
podczas pracy na baterii, Porty komunikacji ethernet / RI45

patchcordy - patchcord 0,25m RJ45 cat Se 50 sztuk (po 10 szt. jednego koloru, np. 10 szt. czarny, 10
szt. zielony, 10 szt. czerwony, 10 szt. 26tty, 10 szt. pomarariczowy), patchcord 0,5m RJ45 cat Se 10
st., patchcord 1m RJ45 cat Se 10 sztuk, patchcord 1,5m RJ45 cat 5e 10 sztuk, patchcord 2m RJ45 cat
5e 10 sztuk, patchcord 3m RJ45 cat Se 10 sztuk, patchcord 5m RJ45 cat Se 5 sztuk, patchcord 7,5m
RJ45 cat 5e 5 sztuk, patchcord 15m RJ4S cat Se 5 sztuk, patchcord 20m RJ45 cat Se 3 sztuki

listwa zasilajaca 10 sztuk - parametry minimalne: diugo$¢ kabla 3m, prad obciazenia 15A, ilog¢
gniazd 5

listwa zasilajgca UPS 5 sztuk - parametry minimalne: dtugoé¢ kabla 1m, prad obcigzenia 10A, ilo¢
gniazd 4

szafa rack z montazem 1 szt - parametry minimalne: szeroko$¢ montaiowa urzadzeri 19 cali,
wysoko$¢ montazowa 42U, szerokoéé 800mm, gleboko$é montaiowa urzadzeri (wewnetrzna)
800mm, drzwi przednie przeszklone, zamek, kétka, pétki 3 sztuki, listwa zasilajaca 3 sztuki
(zamontowane wewnatrz szafy)

system telefoniczny z ustugq wdrozenia, uruchomienia i montazu - parametry minimalne:

Centrala telefoniczna typu NS500 lub réwnowazna (Basic control unit), Modut zapowiedzi stownej (2
kanaty), System poczty gtosowej, DSP-S (VOIP, DISA, Conference & Unified Messaging), porty linii miejskich:
LCOT6 (6 ports Analog Trunk), KX-NSM116 (SIP/H.323 trunk - 16 channels), 2 abonentéw wewnetrznych
systemowych, 16 abonentéw wewnetrznych analogowych, 1 aparat systemowy, 7 szt aparat telefoniczny

Instalacja / Wdrozenie parametry minimalne:

- montaz systemu telekomunikacyjnego (serwera teleinformatycznego)

- rozszycie systemu na panelach krosowych lub w przetacznicy szafkowej

- krosowanie portéw systemu z sieciag wewnetrzng

- rozstawienle i podtaczenie zakupionych z systemem aparatéw telefonicznych do istniejacych

punktéw sieci wewnetrznej, ustuga obejmuje konfiguracje aparatéw

- uruchomienie i oprogramowanie systemu zgodnie z zyczeniem Zamawiajacego

- instalacja i/lub integracja z aplikacjami wspomagajgcymi funkcjonalnos¢ systemu

- testy zainstalowanego systemu telekomunikacyjnego

- szkolenie Zamawiajacego z zakresu funkcjonalnoéci nowego systemu telekomunikacyjnego
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- Opieka Serwisowa SLA w okresie miesi-akc;c;a aaty odbioru systemu przez Zamawiajgcego celem petnego

dostosowania funkcjonalnosci nowego systemu do wymagah Zamawiajgcego.

Opieka Serwisowa SLA - parametry minimalne:

8/24 gwarantowany czas diagnozy i usuniecia usterki systemu telekomunikacyjnego

(7 dni w tygodniu: 365 dni w roku)

- nieodptatna zdalna administracja systemem telekomunikacyjnym celem dopasowywania

jego funkcjonalnosci do oczekiwar i wymagar Klienta,

- nieograniczona liczba godzin prac serwisu wliczonych w miesieczny abonament w

siedzibie Klienta celem utrzymania systeméw objetych opieka SLA w sprawnosci

(w godzinach 8.30-16.00: dni robocze)

- utrzymanie stanu magazynowego czesci zamiennych na wypadek awarii,

- nieodptatne wypozyczenie elementéw zastepczych na czas naprawy,

- okresowa konserwacja systemu telekomunikacyjnego celem zapewnienia jego

stabilnego dziatania,

- wsparcie w rozmowach z operatorami / ustugodawcami IP,

- staty koszt dojazdu serwisu

Wymagania dotyczace oferentéw

e Zgodnie z wymaganiami dziatania 3.2.2. POIR, Kredyt na innowacje technologiczne oferentami nie moga
by€ przedsiebiorstwa powigzane kapitatowo badz osobowo ze Styropmin Sp. z 0.0.
® Wymagana jest zdolno$¢ techniczna i organizacyjna do wykonania zaméwienia.

Kryteria oceny oferty:
e Motliwo$¢ dokonania modyfikacji — Warunek konieczny
o Cena: 50 % - maksimum 50pkt

W ramach tego kryterium pod uwage bedzie brana cena netto oferty (komplet urzgdzers zawartych
W zapytaniu, transport do wskazanej lokalizacji, montaz z uruchomieniem (w przypadku urzadzer
zamawianych z ustuga montazu) i szkoleniem personelu.

Punktacja: od 1- 50 pkt

N
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Wg wzoru:

Pke = ( najniisza oferowana cena spoéréd wszystkich oferentéw /cena  badanej oferty ) x 50
gdzie Pkc - to ilo$é punktéw w kryterium cena
Maksymalna ilo$¢ punktéw, Jaka oferta moze uzyskaé w wyniku oceny wynosi 50.

Punktacja zostanle przyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie przez  komisje powotang
przez zarzad Spétki Styropmin w celu oceny ofert.

e Okres gwarancji

Maksymaina iloé¢ punktéw, jaka oferta moze uzyskaé w wyniku oceny wynosi 30.

Punktacja:
10 pkt 1 rok gwarancji
20 pkt 2 lata gwarancji

30 pkt 3 lata gwarancji

Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie przez komisje powotana
przez zarzad Spétki Styropmin w celu oceny ofert.

e (Czas dojazdu serwisu: 20% - maksimum 20 punktéw
Punktacja:

5 pkt 48h

10 pkt 24h

15 pkt 12h

20 pkt 6h

Maksymalna ilo$¢ punktéw, jaka oferta moze uzyskaé w wyniku oceny wynosi 20 punktéw.

Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie przez komisje powotang przez

zarzad Spétki Styropmin w celu oceny ofert.
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Firma Styropmin Sp. z o.0. informuje, ze zastrze-ghah;c‘:‘t;ié moiliwosé:

e prowadzenia dalszych rokowar z wybranymi oferentami

e zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zapytania ofertowego
poprzez wprowadzenie zaméwieri dodatkowych , zaméwien uzupetniajacych z wykonawea zamiennych,
korekt | rozwiazan logistycznych - najlepszych z punktu widzenia Inwestora w trakcie realizacji
inwestycjl.

e Wydluienia terminéw wykonania zaméwienia w trakcie realizacji projektu, zawartych w umowie
z wykonawca

e Uniewainienia postepowania bez podania przyczyn

Termin waznosci oferty 31.12.2016
Termin realizacfi 31.03.2018

Termin sktadania ofert:
e do 14 dni kalendarzowych od daty upublicznienia
e Oferty prosze sktada¢ w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu dotgczonym do zapytania

ofertowego na adres:

Styropmin Sp. z o.0.
Ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mirisk Mazowiecki

mall: biuro@ishpl.com

Postanowienia koicowe Inwestora:
Styropmin Sp. z 0.0. zapewnla, e wszyscy oferenci maja taki sam dostep do informacji dotyczacych zaméwienia
na budowe Zakfadu Produkcji Styropianu w Zielonej Gérze i iaden wykonawca nie jest uprzywilejowany

wzgledem pozostalych, a postepowanie przeprowadzone jest w sposéb transparentny.

STYROPMIN Sp. zo0.0.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
06 300 Minsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 32 23
[ nowre styrasany LY 822-00-10855.5Regon 710270862

e

WICEPREZES ZARZADU

_ Maria Sz nmjﬁgkb(/{/’ 6
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Formularz do zapytania ofertowego

................................ , dnia
miejscowosé
Informacje dotyczace oferenta
Oferta
Po zapoznaniu sie z trescig Zapytania Ofertowego z dnia .........co.ceuee w ramach realizowanego przez spétke Styropmin

projektu ,, Wdrozenie Innowacyjne] technologii SYSTEM STABILIZACJI | SKROCENIA PROCESU PRODUKCII
WYROBOW TERMOIZOLACYINYCH EPS Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODZYSKANE) do produkcji styropianu dla
budownictwa energooszczednego”, nr. POIR.03.02.02-00-0198/16 wspdifinansowanego przez Unie Europejskq ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwdj , Of$ priorytetowa Il Wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach, Dziatanie 3.2 Wsparcie
wdrozent wynikéw prac B+R, Poddziatanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne ,

sktadamy nastepujacq oferte:

Oferta cenowa

Oferowana przez nas cena Zakup i dostawe sprzetu IT
WYNOSI: cvvnrerrnninnes zt netto.
Oferta wazna do 31.12.2016 r.

Do formularza dotaczono zatacznik nr 1 stanowigcy integralng cze$¢ dokumentu zawierajacy szczegétowy zakres
wyceny

Warunki gwarancyine i czas dojazdu serwisu
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