
 

 

 

SERIA DUO LINE CHARAKTERYSTYKA
DUO LINE to seria innowacyjnych płyt styropianowych do izolacji termicznej, które doskonale chronią przed 
ucieczką ciepła z wnętrza domu. Jest to rozwiązanie energooszczędne, które znacznie zwiększa komfort cieplny 
pomieszczeń i pozwala zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.   

W skład serii nowatorskich płyt termoizolacyjnych wchodzą styropiany przeznaczone do: 

Izolacji termicznej fundamentów oraz dachów odwróconych:  
 DUOLINE PROTECT 
 DUOLINE PASSIVE PROTECT 
 DUOLINE GREN&BLACK 

 
Izolacji ścian w systemie ETICS: 

 DUOLINE WHITE&BLACK „SZAROTKA” 
 

Styropianowe płyty izolacyjne z serii DUO LINE posiadają wysokie właściwości izolacyjne. Dzięki zastosowaniu 
unikatowej technologii DUAL wyróżnia je indywidualny i niepowtarzalny wygląd. Płyty izolacyjne DUO LINE 
zbudowane są z dwóch warstw różniących się kolorem i/lub właściwościami. Doskonale sprawdzą się zarówno 
w nowoczesnych domach pasywnych, jak i tradycyjnym budownictwie. Charakteryzują się doskonałymi 
właściwościami termoizolacyjnymi, wysoką wytrzymałością oraz bardzo dobrym współczynnikiem 
przewodzenia ciepła, który osiąga nawet  ≤ 0,031 W/mK. Płyty  produkowane są w większych rozmiarach niż 
tradycyjne rozwiązania tj. płyt ciętych z bloku, dzięki czemu w szybszym czasie można pokryć nimi dużą 
powierzchnię, a sam montaż przebiega szybciej i sprawniej. Ponadto płyty posiadają frezy, które w znacznym 
stopniu eliminują ryzyko powstawania mostków termicznych. 

 

 

 



 

 

1. DUOLINE PROTECT i  DUOLINE PASSIVE PROTECT 
Płyty styropianowe DUO LINE PROTECT i DUO LINE PASSIVE PROTECT przeznaczone są do termoizolacji 

fundamentów oraz dachów odwróconych. Zostały one zabezpieczone przez producenta specjalną membraną 

ochronną z tworzywa sztucznego, dzięki czemu posiadają zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne, 

niekorzystne działanie szkodników czy mikroorganizmów. Ta innowacyjna warstwa doskonale chroni przed 

wilgocią oraz zapewnia także większą odporność na uszkodzenia powstałe w wyniku działania korzeni roślin. 

Zabezpieczenie płyt sztywną membraną eliminuje konieczność stosowania dodatkowej folii kubełkowej. Na 

płycie została zaprojektowana specjalna warstwa z charakterystycznymi wyżłobieniami w kształcie kropel 

wody, która umożliwia swobodny odpływ wody przez powstałe na powierzchni dreny. Innowacyjne płyty 

styropianowe DUO LINE PROTECT i DUO LINE PASSIVE PROTECT z powodzeniem można stosować do izolacji 

dachów odwróconych.  

 DUO LINE PASSIVE PROTECT 

DUO LINE PROTECT  



 

 

TAB.1 DANE TECHNICZNE:  

PARAMETR DUOLINE PROTECT 
DUOLINE PASSIVE 

PROTECT 

Grubość [mm] 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 ( +/-2 mm) 
Długość [mm] 1235 (+/-2mm) krycia / 1250 pakowania 

Szerokość [mm] 600 (+/-2mm)  krycia  / 615 pakowania 

Prostokątność 5mm 
Płaskość 5mm 

Wytrzymałość na zginanie BS  ≥250 kPa ≥150 kPa 
 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym CS(10) 

≥200 kPa ≥100 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach 
laboratoryjnych DS(N)2 

±0,5 % ±0,5 % 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności (temp.70 0C, 48 h) DS(70,-)2 

≤2% ≤2% 

Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(T) 3,5 % 4% 

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji WD(V) 5% nd 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,033 W/mK 0,031 W/mK 

Klasa reakcji na ogień F F 
           

 

 

  

 DUOLINE PROTECT DUOLINE PASSIVE PROTECT 

Grubość 
mm 

50 60 80 100 120 150 200 50 60 80 100 120 150 200 

Opór 
cieplny RD 
m2K/W 

1,50 1,80 2,40 3,00 3,60 4,50 6,05 1,60 1,90 2,55 3,20 3,85 4,80 6,45 



 

 

2. DUOLINE GREEN&BLACK 
Zaprojektowane zostały z dwóch warstw pełniących określone funkcje. Zewnętrzna warstwa styropianu o 

obniżonej nasiąkliwości oraz zwiększonej wytrzymałości mechanicznej - ma kolor zielony. Stanowi ona 

zabezpieczanie i ochronę płyty przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym – zarówno w składach 

budowlanych, jak i na placach budowy czy podczas montażu. Na zielonej powierzchni uformowano specjalne 

dreny w kształcie kropli wody, które zapewniają prawidłowy i swobodny odpływ wody. Dzięki temu płyty 

pozostają suche oraz mają doskonałe parametry izolacyjne. Druga warstwa – grafitowa charakteryzuje się 

specjalną fakturą, która poprawia przyczepność kleju. Płyty styropianowe DUO LINE GREEN&BLACK znajdują 

zastosowanie we wszystkich miejscach, które wymagają obniżonej nasiąkliwości wodą, a dzięki specjalnej 

technologii mają bardzo dobrą spoistość i doskonałe właściwości termoizolacyjne. Mogą być z powodzeniem 

stosowane także do izolacji dachów odwróconych. 

  

  



 

 

TAB.2 DANE TECHNICZNE:  

PARAMETR DUOLINE GREEN& BLACK 

Grubość [mm] 120 (+/- 2mm) 

Długość [mm] 
1235 (+/-2 mm) krycie  /1250 

pakowanie 

Szerokość [mm] 
600 (+/-2 mm) krycie / 615 

pakowanie 

Prostokątność 5mm 

Płaskość 5mm 

Wytrzymałość na zginanie BS ≥150 kPa 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10) ≥100 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach 

laboratoryjnych DS(N)5 
±0,5 % 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i 

wilgotności (temp.70 0C, 48 h) DS(70,-)2 
≤2% 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,031 W/mK 

Klasa reakcji na ogień E 

Opór cieplny dla grubości 12cm 3,85 
 

  



 

 

3. DUO LINE WHITE& BLACK „ SZAROTKA”  
 

Płyty DUO LINE WHITE&BLACK typu „SZAROTKA” to innowacyjne rozwiązanie do ocieplenia ścian w systemie 

ETICS czyli tzw. metodą lekką-mokrą – najpopularniejszym sposobem izolacji fasad. Zostały one 

zaprojektowane z dwóch warstw, spełniających różne funkcje. Warstwa grafitowa ma za zadanie zwiększać 

przyczepność materiału do ściany, a dzięki specjalnym wgłębieniom również powierzchnię klejenia. Biała 

warstwa odbija promienie słoneczne przez co chroni materiał przed niekorzystnym działaniem oraz niweluje 

ryzyko zniekształcenia się płyty. 

Bezproblemowy montaż 

Dla ułatwienia montażu na płycie DUO LINE WHITE&BLACK oznaczono miejsca na szarej powierzchni, na które 

należy nakładać zaprawę metodą obwodowo-punktową (zarówno po obwodzie, jak i na tzw. placki). Powinna 

ona zajmować minimum 40% powierzchni płyty, po dociśnięciu styropianu do fasady warstwa kleju powinna 

mieć grubość ok. 1 cm. Na białej warstwie oznaczono pionowe linie. 

Kołkowanie 

Na białej warstwie przez producenta zostały zaznaczone specjalne miejsca do mocowania mechanicznego co 

ułatwia precyzyjne mocowanie płyt styropianowych do fasady i możliwość wyboru konkretnej metody oraz 

schematu kołkowania (w zależności od projektu). Na 1 metr kwadratowy powierzchni płyty potrzeba ok. 4 – 8 

kołków. 

Minimalizacja mostków termicznych 

Płyty styropianowe DUO LINE WHITE&BLACK są większe od tradycyjnych styropianów co sprawia, że montaż 

przebiega szybciej i sprawniej. Na płytach znajdują się specjalne frezy, które eliminują ryzyko powstawania 

nieszczelności i mostków termicznych.  

Ułatwienie w docinaniu płyt 

Na płycie DUO LINE WHITE&BLACK zaprojektowano specjalną miarkę, która jest dużym ułatwieniem dla 

wykonawców. Pozwala ona na precyzyjne docięcie płyt do wymaganej szerokości lub długości.  

 



 

 

 



 

 

TAB.3 DANE TECHNICZNE:  

 

 

 

 

 

 

PARAMETR DUOLINE WHITE& BLACK 

Grubość [mm] 150 (+/-1mm) 

Długość [mm] 
1235 (+/-2mm) krycie  /1250 

pakowanie 

Szerokość [mm] 600(+/-2mm) krycie / 615 pakowanie 

Prostokątność 
 

5mm 

Płaskość 5mm 

Wytrzymałość na zginanie BS ≥125 kPa 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10) ≥80 kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni 
czołowych  

≥100 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach 

laboratoryjnych DS(N)5 
±0,2 % 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i 

wilgotności (temp.70 0C, 48 h) DS(70,-)2 
≤2% 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,031 W/mK 

Klasa reakcji na ogień E 

Opór cieplny dla grubości 150 mm 4,80  m2K/W 



 

 

TAB. 4 PAKOWANIE 

Ilość płyt w opakowaniu, objętość i powierzchnia krycia w zależności od grubości płyty. 

 
DUOLINE PROTECT/ DUOLINE PASSIVE 

PROTECT 
DUOLINE 

GREEN&BLACK 
DUOLINE 

WHITE&BLACK 
Grubość 50 60 80 100 120 150 200 120 150 

Ilość sztuk w paczce 12 10 7 6 5 4 3 5 4 
Objętość paczki 0,44 0,44 0,41 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Powierzchnia krycia w 
paczce 

8,89 7,49 5,19 4,45 3,71 2,96 2,22 3,71 2,96 

 

 
4. ZALETY PŁYT DUO LINE 

 Bardzo dobra izolacyjność termiczna, współczynnik przewodzenia ciepła nawet ≤ 0,031 W/mK; 

 Szeroki zakres stosowania w zależności od modelu płyty DUO LINE – m.in. fundamenty, ściany i dachy 

odwrócone; 

 Zastosowanie unikatowej technologii DUO, czyli innowacyjny projekt powierzchni płyt; 

 Wysoki poziom wytrzymałości, nasiąkliwości, przyczepności w zależności od modelu płyty DUO LINE;  

 Duży format płyt pozwala na szybszy montaż na większej powierzchni;  

 Minimalizacja powstawania mostków termicznych; 

 Specjalna miarka umożliwiająca precyzyjne docinanie płyt; 

 Opakowanie przyjazne środowisku. 

 

 

5. DODATKOWE INFORMACJE 
Płyty styropianowe nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na 

polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne takie jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna oraz w temperaturze 

przekraczającej 80⁰C. Należy je przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w warunkach zabezpieczających 

przed uszkodzeniem mechanicznym oraz oddziaływaniem warunków atmosferycznych - w szczególności przed 

promieniowaniem słonecznym (UV), które działa destrukcyjnie zarówno na folię, jak i styropian.  

Wszystkie niezbędne informacje techniczne zawarte są na etykiecie znajdującej się na opakowaniu.  



 

6. DOKUMENTACJA 
Deklaracja właściwości użytkowych: 

1. DWU NR 01/III/21/L  

2. DWU NR 02/III/21/L 

3. DWU NR 03/III/21/L 

4. DWU NR 01/V/21/L  


