DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 01/2019

STVROP) il

/8

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FASADA PRO 42

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sp5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirisk Mazowiecki

Zaktad produkcyjny, ul. Fabryczna 12, 07-130 tochéw

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPDY
ST
Opdr cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,042 WimK
Grubos¢ T
dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacii
Opér cieplny i
Trwalos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, w§p(){czypnn¥k BD ~ tabela 2
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao: 0,042 Wim-K EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradacii Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2 ' '
w zakresie grubosci
f o . Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10 % odksztatceniu NPD
Wytrzy_mafoéé na BS75
zginanie
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie Wytr;ymafrosc na
rozciaganie prostopadle TRS0
do powierzchni
czotowych
T iy e . Peizanie przy $ciskaniu NPD
rwatos¢ wytrzymatosci na sciskanie w Odbornose na
funkcji starzenia i degradac;ji P NPD

zamrazanie- odmrazanie




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 01/2019

swnu%)mm |

/@

EN13163:2012+A1:2015

Dlugotrwata redukcji NPD
grubosci
Nasigkliwosé wodg przy NPD
o diugotrwalym zanurzeniu
Przepuszczalno$¢ wody :
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Sztywqqsc dynamiczna NPD
uderzeniowych (dla podtog) Grubos¢, du NPD
Scisliwos¢ NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciagte _spalam(_a \iv NPD
postaci zarzenia¥
Co N . Uwalnianie sie
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substandji NPD

do Srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspditczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sag w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany op6r cieplny Rp [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dy[mm] | qp 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro : 045 | 070 | 095 | 115 | 1,40 | 165 | 190 | 210 | 235 | 2,60 | 2,85 | 305 | 3,30 | 3,55
dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 380 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 520 | 545 | 570 | 595 | 6,10 | 6,40 | 6,65 | 6,90 | 7,10

Whasciwosci uzytkowe okresSlonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 06.12.2022
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FASADA PRO 42

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sp5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minnsk Mazowiecki
Zaktad produkcyjny, ul. Chemikéw 1/A-59, 32-600 Oswiecim

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"Y
ey
Opor cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,042 WimK
Grubosé ™
dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
TrwatoS¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwalosé wlasciwosci? E
starzenia/degradacii
Opor cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik R[())_Ottlazb\?\[/{/ﬂ 2K
warunk_éw atmosferycznych, przewodzenia ciepia® Ao: 0, m: EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradac;ji Trwato$¢ wtasciwosci DS(70,-)2 ' '
w zakresie grubosci
A . Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10 % odksztatceniu NPD
Wytrzy‘ma#osc na BS75
zginanie
‘s . . . Wytrzymatos¢ na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie
; ; TR80
do powierzchni
czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w gz*zspr:ié%rznyasms}(amu u]slb)
funkciji starzenia i degradaciji P NPD

zamrazanie- odmrazanie
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Diugotrwata redukg;ji NPD
S grubosci
Nasigkliwo$¢ woda przy NPD
p o diugotrwatym zanurzeniu
rzepuszczalnosé wody -
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej | NPD
o o s Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekdw Grubosé. d NPD
uderzeniowych (dla podtdg) Scisliwo s 3 = NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia géi%;iis; aarlzagr:?a\"‘\; NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych glmasltgﬁglie sie NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpi écznych“)

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; dwspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany op6r ciepiny Ro [m?2-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dn [mm]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro - 045 | 0,70 | 095 | 115 | 1,40 | 165 | 1,90 | 210 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55
dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 380 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 520 | 545 | 570 | 595 | 6,10 | 6,40 | 665 | 6,90 | 7,10

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

i

Minsk Mazowiecki, 06.12.2022
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FASADA PRO 42
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sp5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:
Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki
Zaktad produkcyjny, ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 1,66-002 Zielona Géra

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Op"’f *cieplnyki Ro - tabela 2
wspotczynni . i
Opoar cieplny przewodzenia ciepta Ap: 0,042 Wim-K
Grubosé T
dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacii
Opdr cieplny i
Trwato$é oporu cieplnego w funkgiji ciepta, wspodtczynnik A B[())_Oiazb\?\lljl 2K
warunk{:w atmosfer_ycznych, przewodzenia ciepta® - m EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradac;ji Trwaltosc wtasciwosci DS(70,-)2 ’ "
w zakresie grubosci
. o . Naprezenie Sciskajgce
Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10 % odksztalceniu NPD
Wytrzymatos¢ na BS75
zginanie
. . . N Wytrzymaios¢ na
Wytrzymatosc na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle TREO
do powierzchni
czotowych
Trwato$¢ wytrzymatosci na Sciskanie w (F;z{zg?r:e ’p'rz;]y Sciskaniy NED
funkciji starzenia i degradacii pornosc na NPD

zamrazanie- odmrazanie
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EN13163:2012+A1:2015

Dtugotrwata redukgji NPD
grubosci
Nasigkliwo$¢ wodg przy NPD
P 2 dtugotrwatym zanurzeniu
rzepuszczalnos¢ wody A =
bsorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow gzrfm ';gsgfy”am'czna ZEB
uderzeniowych (dla podiég) SCiSIIWOSE NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia géasgt];?:isf :rlzagr;?a\g NPD
Lo T . Uwalnianie sie
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substancj NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspdiczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m?-K/W)] w zaleznosci od grubosci:

dn[mm] | qp 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro - 045 | 070 | 095 | 1,15 | 1,40 | 165 | 1,90 | 210 | 2,35 | 260 | 2,85 | 305 | 3,30 | 3,55
dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 380 | 400 | 425 | 450 | 4,75 | 500 | 520 | 545 | 570 | 595 | 610 | 6,40 | 665 | 6,90 | 7,10

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

P RZ

Krzyszto y

Minsk Mazowiecki, 06.12.2022




