DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 12/2019

STVROP) ]

/8>

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PASSIVE PRO 30

EPS-EN 13163-T1-L2-W2- Sp5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

Zaktad produkcyjny, ul. Fabryczna 12, 07-130 tochéw

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPDY
Opé',' *cieplnyki Ro - tabela 2
wspbéiczynni
Opér cieplny prz?ewodyzenia ciepta Aot 0,030 Wim-K
Grubosé T
dn- tabela 2
Reakcja na ogiefi Reakcia na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacii
Opdr cieplny i
Trwatosé oporu cieplnego w funkcji ciepta, wSpc'){czypnn{k BD —tabela 2
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao: 0,030 Wim-K EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradacii Trwato$é whasciwosci DS(70,-)2 ' ‘
w zakresie grubosci
. - . Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymatosé na sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)80
Wytrzymatosé na BS125
zginanie
‘s . . N Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopade TR100
do powierzchni
czotowych
T iy Y . Petzanie przy sciskaniu NPD
rwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w Od —
funkciji starzenia i degradac;ji pornosc na NPD

zamrazanie- odmrazanie
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Dtugotrwata redukc;ji NPD

grubosci

Nasigkliwos¢ woda przy NPD

o diugotrwalym zanurzeniu

Przepuszczalnosé¢ wody o

Absorpcja wody przy NPD

dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

A . : e Sztywnos€ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Grubose. d. NPD
uderzeniowych (dla podiog) SCiSlIWosE NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w NPD

postaci zarzenia¥

Uwalnianie sie
substancji NPD
niebezpiecznych®

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych
do Srodowiska wewnetrznego

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; 3wspotczynnik
rzewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania
e ] y

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Ro [m2-K/W] w zaleznoéci od grubosci:

dv[mm] | 4o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 0,30 | 065 | 100 | 1,30 | 165 | 200 | 2,30 | 265 | 3,00 | 3,30 | 365 | 400 | 430 | 465 | 500

dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ro 530 | 565 | 6,00 | 630 | 665 | 700 | 730 | 765 | 8,00 | 830 | 865 | 9,00 | 9,30 | 9,65 | 10,00

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

rzysztor S

Minsk Mazowiecki, 06.12.2022
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PASSIVE PRO 30

EPS-EN 13163-T1-L2-W2- Sp5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki
Zaktad produkeyjny, ul. Chemikéw 1/A-59, 32-600 Oswiecim
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"Y
Opé': *cieplnyki Rp —tabela 2
wspétczynni . _
Opor cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,030 Wim-K
Grubos¢ ™
dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkoéw atmosferycznych, Trwatosé wtasciwosci? E
starzenia/degradacii
Opdr cieplny i _
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik A R% O:t,’aobs\li 2K
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® > m EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradaciji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2 ' '
w zakresie arubosci
. - . Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatos¢ na sciskanie orzy 10 % odksztatceniu CS(10)80
Wytrzymatosé na BS125
zginanie
s . . - Wytrzymatosé na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie TR100
do powierzchni
czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w (F;Z*Zg:;i é%rznvasmskanlu NPD
funkcji starzenia i degradacji P NPD

zamrazanie- odmrazanie
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Dlugotrwata redukciji NPD
grubosci
Nasigkliwos¢é woda przy

. NPD
= o r diugotrwatym zanurzeniu
rzepuszczalnos¢ wody -
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik i L Lo Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
'skaznik izolacyjnosci od dzwiekéw Grubose. d NPD
uderzeniowych (dla podiog) e £ NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w NPD

postaci zarzenia¥

Uwalnianie sie
substancji NPD
niebezpiecznych®

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych
do Srodowiska wewnetrznego

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; 3wspotczynnik
rzewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania
e ] y

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m?-K/W] w zalezno$ci od grubosci:

dn[mm] | 4o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Ro 0,30 | 065 | 1,00 | 1,30 | 165 | 200 | 230 | 265 | 3,00 | 3,30 | 3,65 | 400 | 430 | 465 | 5,00

dn[mm] | 460 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Ro 530 | 565 | 6,00 | 630 | 665 | 700 | 730 | 765 | 800 | 830 | 865 | 900 | 930 | 965 | 10,00

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

PR

1 fazysztof Staoy

Minsk Mazowiecki, 06.12.2022
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PASSIVE PRO 30
EPS-EN 13163-T1-L2-W2- Sp5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:
Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki
Zaktad produkcyjny, ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 1,66-002 Zielona Goéra
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwos$ci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opor *cieplnyki Ro - tabela 2
wspotczynni . .
Opér cieplny przewodzenia ciepta Ao 0,030 Wim-K
Grubos¢ T
dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacii
Opor cieplny i _
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspotczynnik 2 R% OItS%b\?\Ii 2K
warunkg')w atmosfer'ycznych, przewodzenia ciepta® b- Y m- EN13163:2012+A1:2015
starzenia/degradacji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2 ' '
w zakresie grubosci
s i . Naprezenie Sciskajgce
Wytrzymatosé na sciskanie przy 10 % odksztaiceniu CS(10)80
Wytrzymatos¢ na BS125
zginanie
o . . N Wytrzymalos¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie TR100
do powierzchni
czotowych
Trwato$¢ wytrzymatosci na Sciskanie w (F;Z}zg:r:eé%ﬁyasaskamu NED
funkcji starzenia i degradaciji porno NPD

zamrazanie- odmrazanie
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Dtugotrwata redukcji NPD
grubosci
Nasigkliwo$¢ wodg przy

. NPD
s diugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnos¢ wody ;
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczainos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
s C s Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Grubose. d. NPD
uderzeniowych (dla podtog) SCiSlIWOSE NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggre spalanie w NPD

postaci zarzenia®
Uwalnianie sie

substancji NPD
niebezpiecznych*

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych
do $rodowiska wewnetrznego

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspotczynnik
| przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznoéci od grubos$ci:

dv[mm] | 4o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 0,30 | 065 | 100 | 1,30 | 165 | 200 | 230 | 265 | 3,00 | 3,30 | 365 | 400 | 430 | 465 | 500

dvfmm] | 460 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ro 530 | 565 | 600 | 630 | 665 | 700 | 730 { 765 | 800 | 830 | 865 | 9,00 | 9,30 | 9,65 | 10,00

Wlasciwosci uzytkowe okreSlonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

rzysztof Staby

Minsk Mazowiecki, 06.12.2022



