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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 100
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:
Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 1 :
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
wapdleznk Ro = tabela 2
Opdr cieplny przewodzenia ciepia AgEQiHSE VIR
; T2
Gribase dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wtasciwosci?) E
starzenia/degradaciji
Opor cieplny i _
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspoiczynnik R% Oéeéb&[; 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao: 0, m-
siazenia/degradac) Trwalos¢ whasciwosci DS(70.-)2 | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
o - ; Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatosc na sciskanie przy 10 % odksztatceniu CS(10)100
Wytrzymatosc¢ na
zginanie e
y : : N Wytrzymatosé na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie PO
do powierzchni
czotowych
Peizanie przy sciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w Odporr_‘nos_c na o NPD
funkcji starzenia i degradaciji L odmra;anle
Dtugotrwata redukcji NPD
grubosci
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Nasiakliwos¢ wodg przy NPD
iy diugotrwatym zanurzeniu

Przepuszczalnos¢ wody .

Absorpcja wody przy NPD

diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

T o B G n Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow GHIBOSE o, NPD
uderzeniowych (dla podtog) SCiSlWoSE NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia géi%;iisg ﬁ;gﬁa‘gf NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych gxiltgﬁgj'f Sig NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych®

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; dwspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Rp [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dv[mm] | q0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 025 | 055 | 080 | 110 | 135 | 165 | 190 | 2,20 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,15

dv[mm] | 460 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 610 | 635 | 6,65 | 690 | 7,20 | 750 | 7,75 | 805 | 8,30

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 100
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statlosci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1 -
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
hpolel Ri—tebeia 2
Opdr cieplny przewodzenia ciepta Aoi0,038 Wim:K
P T2
GRlbnase dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkoéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci?) E
starzenia/degradacji
Opér cieplny i
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspotczynnik F_<D — tabela 2
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® SOFDLISE VI
starzenia/degradacil Tiaese wasanoss DS(70°)2 | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
. i . Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10 % odksztatceniu CS(10)100
Wytrzymatosc na
zginanie Be1s0
.. . . N Wytrzymatosc na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
Trwaloéé wytrzymalosci na Sciskanie w Odpomoscna =~ = NPD
funkcji starzenia i degradacji Zamrazanle: BUNaEEn e
Ditugotrwata redukcji NPD

grubosci
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Nasigkliwos¢ woda przy NPD
Przepuszczalnos¢ wody d#ugotrw_alym bl
Absorpcja wody przy NPD
dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Lo L e Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow
uderzeniowych (dla podiog) ombobe g NED
Scisliwosé NPD
. ; . ; Ciagte spalanie w
Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych Uwalman_l_e S
: : substancji NPD
do $rodowiska wewnetrznego ) : 4
niebezpiecznych?

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; ?wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspoiczynnik
rzewodzenia ciepfa nie zmienia sie w czasie; “europejskie metody badan sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Ro [m?-K/W] w zalezno$ci od grubosci:

dn [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Ro 025 | 055 | 0,80 | 110 | 1,35 | 165 | 190 | 220 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 360 | 3,85 | 4,15

dv[mm] | 460 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ro 440 | 4,70 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 635 | 665 | 690 | 720 | 750 | 7,75 | 8,05 | 8,30

Wiasciwoéci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzgdu

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 100
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 1 :
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
ST
Op¢r cieplny przewodzenia ciepia Aol 0,038 Wim-K
T2
Griloee dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$c¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci?) E
starzenia/degradac;ji
Opor cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspoiczynnik " B%B;%b\?\f 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® R 5 m:
starzenia/degradac) Truaioscrmaictiase) DS(70.-)2 | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
i o . Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatosé na sciskanie orzy 10 % odksztalceniu CS(10)100
Wytrzymato$é na
zginanie BRI
iy . . L Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymalosci na Sciskanie w Odpomeséna NPD
funkcji starzenia i degradacii ZQIN[Ee a6 OHMIAS ANl
Dtugotrwata redukcji NPD

grubosci
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Nasiakliwos¢ woda przy NPD
b diugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnos¢ wody Absorpcia wod p
pale | Teal B NPD

diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosc pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wikaznik izolacyjnosci od dzwiekow (S_izrbyt;f:;régsg dynamiczna ng EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla podtog) Epaess L NED
Ciggte spalanie w postaci zarzenia géi?;if;::;gf'ﬁaﬂ NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych gﬁzltr;lsg'lie SR NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpi écznych“)

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2witasciwos$ci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspdtczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Rp [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dn [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 110 120 130 140 150

Ro 025 | 055 | 080 | 110 | 1,35 | 165 | 180 | 220 | 250 | 275 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 415

dv[mm] | 460 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 635 | 665 | 690 | 720 | 750 | 7,75 | 8,05 | 8,30

Witasciwosci uzytkowe okreslonego wyze] wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytagczng odpowiedzialno$¢ producenta okres$lonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

PREZ

yszpof Staby

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023




