DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr D/3/3/23/L

STYROP) N

e

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 150
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
]
Opér cieplny przewodzenia ciepfa A 0085 VUmiK
v, T2
BIyaee dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkoéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opér cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik R%_ngb&? ZK
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta? Ao: 0, m:
starzenia/degradaciji Trwalos¢ wiasciwosci DS(702 | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
” i : Naprezenie sciskajgce
Wytrzymato$¢ na sciskanie orzy 10 % odksztalceniu CS(10)150
Wytrzymatos¢ na
zginanie B5200
5. : : 7 Wytrzymatosc na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na sciskanie w g;rﬁgggﬁ?e?i driabans NPD
funkcji starzenia i degradacji Dhigotrwata reduka NPD

grubosci
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DWU Nr D/3/3/23/L J\b

Nasigkliwos¢ woda przy NPD
i dtugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnos¢ wody AR :
sorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
i i g s g Sztywno$¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Grubose. dr NPD
uderzeniowych (dla podtog) Scigli =
cisliwosc NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia géi%;if;;:;;ﬁa% NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych Uwalnlan_l_e -
) : substancji NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych®

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspbtczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dv[mm] | qp 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 150

Ro 025 | 055 | 085 | 110 | 140 | 1,70 | 200 | 2,25 | 255 | 285 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,25

dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 250 260 270 280 290 300

Ro 455 | 485 | 510 | 540 | 570 | 600 | 625 | 655 | 685 | 7,10 | 740 | 770 | 800 | 825 | 855

Wiasciwosci uzytkowe okredlonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

PRE

ysztof Staby

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 150
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
SApoRz Rk Ro - tabela 2
Opér cieplny przewodzenia ciepta Ap: 0,035 Wim-K
Grubosé T2
dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwato$¢ witasciwosci?) E
starzenia/degradacji
Opér cieplny i _
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspotczynnik A R% Ogasb\?\l; 2K
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® D- Y, m:
slarzenia/degragag| Trwalosc wiasciwosci DS(70.)2 | £N13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
i i ; Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10 % odksztatceniu CS(10)150
Wytrzymatos¢ na BS200
zginanie
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie Wytljzyma_}osc 1d
rozcigganie prostopadle NPD
do powierzchni
czofowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w Odporrlwosp tH o NPD
funkgcji starzenia i degradacji ZEIMEAENG SO
Ditugotrwata redukcji NPD

grubosci
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Nasigkliwos¢ woda przy
: NPD
s diugotrwalym zanurzeniu
Przepuszczalnos¢ wody ;
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwickéw Sztywrquc dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla podiog) Grubos¢, d NPD
‘ Scisliwos¢ NPD
g : - . Ciagfe spalanie w
Ciagte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych Uwalnlan_|_e i3
do srodowiska wewnetrznego SUESERE NPD
niebezpiecznych®

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspbiczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m?2-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dv[mm] | qp 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 130 | 140 | 150

Ro 025 | 055 | 085 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 200 | 225 | 255 | 285 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,25

dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 260 270 280 290 300

Ro 455 | 485 | 510 | 540 | 570 | 600 | 625 | 655 | 685 | 710 | 740 | 7,70 | 8,00 | 825 | 8,55

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Z

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 150
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statlosci wltasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
wpolezk o fEEIa
Opdr cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,035 Wim-K
Grubos¢ T2
dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkoéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i _
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik A R% 0;a5b\?\|17 2 K
warunkoéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® i m
starzenia/degradacy TrBlose WiascineEs) DS(70-)2 | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
; ; . Naprezenie sciskajagce
Wytrzymatosé na sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)150
Wytrzymatosc na
zginanie Baald
53 : . s Wytrzymatosc na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie —
do powierzchni
czotowych
Pelzanie przy sciskaniu NPD
. . . . Odpornosc na
! 9 J Diugotrwata redukciji NPD

grubosci
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Nasigkliwos¢ wodg przy

. NPD

. diugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalno$¢ wody Absorscia wod =

pcia y przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosc pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
o e e Sztywno$é¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Grubosé. d NPD
uderzeniowych (dla podtog) Scisiwo Sc t NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia g(')as%;iis; ;:;gr'ﬁa\i\; NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych gﬁg{;ﬁg-’f SIe NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpi ercznych‘*)

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspbtczynnik
! Uz > nieustaion ! 09 )3 SIg .
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Rp [m2-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dv[mm] | 49 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 025 | 055 | 085 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 225 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 400 | 425

dn[mm] | 460 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Ro 455 | 485 | 510 | 540 | 570 | 6,00 | 6,25 | 655 | 685 | 710 | 740 | 7,70 | 8,00 | 825 | 855

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyze,j.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023




