DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr D/4/3/23/L

STYROP) N

e

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 200
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"Y
T
Opdr cieplny przewodzenia ciepta Apr0;034 Wik
iy T2
Grubos¢ du- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$c¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradac;ji
Opor cieplny i _
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspéiczynnik R% Oit;bs\ff? 2K
warunkow atmosferycznych, rzewodzenia ciepta® Ao: 0, m-
starzenia/degradac]l Trwaios¢ wasciwosci DS(70)2 | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
o - . Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)200
Wytrzymatose na
zginanie - B2250
" ; s s Wytrzymatosé na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle
; : NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
2 B . Odpornosé na
Lﬂiﬁ?iﬁaﬂéﬁnggﬁg dr;a;;czlskame W zamrazanie- odmrazanie WD
Diugotrwata redukciji NPD

grubosci
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Nasigkliwos¢ wodg przy NPD
2 diugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalno$¢ wody :
Absorpcja wody przy NPD
dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Lo L s Sztywnos$¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Grubosc. dr NPD
uderzenlowych (dla podtog) SCiSlWoSE NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagle lspalanula ‘;‘; NPD
postaci zarzenia
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych Uwalman_|_e 2l
: ; substancji NPD
do srodowiska wewnetrznego ) : F
niebezpiecznych?

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; 3wspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m?-K/W] w zalezno$ci od grubosci:

dv[mm] | qp 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 140 | 150

Ro 025 | 055 | 085 | 115 | 145 | 1,75 | 205 | 235 | 260 | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40

dv[mm] | 460 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ro 4,70 | 500 | 525 | 555 | 585 | 6,15 | 645 | 6,75 | 705 | 7,35 | 760 | 790 | 820 | 850 | 8,80

Wiaéciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu
PREZ

Zysztol Syavy

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 200
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirnsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
i Ro—tabela 2
Opor cieplny przewodzenia ciepta g, 0S5 WimeK
2 % T2
Grubosc dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosc¢ reakcji na ogien w funkgcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci?) E
starzenia/degradaciji
Opor cieplny i _
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspotczynnik R% Oéadfb\(i\.lf? 2K
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao 0, m
starzenia/degradaciji Trwatosé wiasciwosci DS(70-2 | EN13163:2012+A1-2015
w zakresie grubosci
oy ;. . Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatosc na sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)200
Wytrzymatosc na
_ zginanie Sl
.. ; ; s Wytrzymatosé na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie —
do powierzchni
czotowych
Pelzanie przy Sciskaniu NPD
s - - - Odpornos¢ na
Trwaigsc wytr;yma%osm na §C|skame w ST EIE= GRS ERE NPD
funkcji starzenia i degradac;ji =
Diugotrwata redukcji

grubosci

NPD




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr D/4/3/23/0

STYROP) N

/e

Nasigkliwos¢ woda przy

‘s dtugotrwatym zanurzeniu NPD
Przepuszczalnos¢ wody .
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow gzrijg; ré‘gszf'y”am'cz”a mgg
uderzeniowych (dla podtog) SCiSlWose NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia gclnas%;ecis'zp :rlfgr;?ag NPD
o L . Uwalnianie sie
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substandji NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych?®

EN13163:2012+A1:2015

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; Pwitasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspdtczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dn[mm] | 40 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 025 | 055 | 085 | 115 | 145 | 1,75 | 205 | 2,35 | 260 | 2,90 | 320 | 350 | 3,80 | 410 | 4,40
dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 270 280 290 300
Ro 470 | 500 | 525 | 555 | 585 | 6,15 | 6,45 | 6,75 | 705 | 735 | 7.60 | 7,90 | 820 | 850 | 8,80
Witasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 200
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
e Bt Ro — tebela 2
Opor cieplny przewodzenia ciepta Ap: 0,034 Wim-K
g T2
orBose dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci?) E
starzenia/degradacji
Opér cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik % BD - tadrb\?\l; 2 K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® 0:0,03 m-
SlArZEnegEec] TreZEsEwiasavese) DS(70.-)2 | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
g f ; Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10 % odksztatceniu CS(10)200
Wytrzymatosc na
| zginanie BS250
o . . N Wytrzymatosc na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie \PD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
¢ 2 2 g Odpornosé na
Trwalost wytrymelosci na Sciskaniew | samrazanie- odmrazanie NPD
Dtugotrwata redukcji NPD

grubosci
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Nasigkliwos¢ wodg przy
; NPD
Gk diugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnosc wody =
Absorpcja ‘ wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
A o e Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Grubose d NPD
uderzeniowych (dla podiog) S idlwois = NS
Ciagte spalanie w postaci zarzenia gclaas%;iis;:rlzagrﬁag NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych g&i‘g?g'ﬁ Sig NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpi Ficznych‘”

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; Pwiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; wspdtczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; “europejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Rp [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dn [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Ro 025 | 055 | 085 | 115 | 1,45 | 1,756 | 205 | 235 | 260 | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 410 | 440

dv[mm] | 460 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 260 270 280 290 300

Ro 4,70 | 500 | 525 | 555 | 585 | 6,15 | 645 | 6,75 | 705 | 735 | 760 | 790 | 820 | 850 | 8,80

Witasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyze;.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu
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Minsk Mazowiecki, 01.03.2023




