DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr D/6/3/23/L

I

STYROP) N

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirnsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
ki Ro — tabela 2
Opér cieplny przewodzenia cieplta A0:0,031 Wim-K
iy T2
e dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosc reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwato$¢ whasciwosci? E
starzenia/degradaciji
Opor cieplny |
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspotczynnik N RE())—();b\?\li 2K
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® S m
starzenia/degradacji Trwatos¢ wtasciwosci DS(?O,-)Z | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
i - . Naprezenie sciskajgce
Wytrzymato$é na sciskanie przy 10 % odksztaiceniu CS(10)100
Wytrzy_malosc na BS150
zginanie
i . . N Wytrzymatosc na
Whytrzymatosc na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle s
do powierzchni
czotowych
Pefzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatosé wytrzymatosci na sciskanie w Odpornos_c nd _ NPD
funkcji starzenia i degradaciji ZAUIAZENIE- O ITTEAgHIE
Diugotrwata redukciji NPD

grubosci




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr D/6/3/23/L

STVROP) ]

I

Nasigkliwos¢ woda przy

EN13163:2012+A1:2015

? NPD
Przepuszczalnosé wody Ml otrwg#ym Al
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow giflyt:’;';ocsgf’y”am'cma :Eg
uderzeniowych (dla podtog) S Cisliwose NPD
: : oo : Ciggte spalanie w
Ciagte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
G s g ; Uwalnianie sie
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substancji NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Rp [m?-K/W] w zaleznosci od gruboéci:

dn[mm] | 49 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 0,30 | 060 | 095 | 1,25 | 1,60 | 1,90 | 225 | 255 | 290 | 3,20 | 350 | 3.85 | 415 | 450 | 480

du[mm] | 460 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 515 | 545 | 580 | 6,10 | 6,45 | 6,75 | 7,05 | 740 | 7,70 | 805 | 835 | 8,70 | 900 | 935 | 965

Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

PRE

Kuéys&tof Sigby

7

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Deklarowany
poziom/klasa/

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

NPD"
LR
Opor cieplny przewodzenia ciepta An: 0.031 WimK
w T2
Qrypese dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkoéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradaciji
Opér cieplny i N
Trwalosé oporu ciepinego w funkcji ciepla, | wspéiczynnik , 3% O;ﬁb\?\f 2K
warunkoéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® s m
starzenia/degradaciji Trwatosé wtasciwosci DS(?O,-)Z | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
s - ; Naprezenie sciskajace
Wytrzymatosé na ciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)100
Wytrzy_ma{osc na BS150
| Zginanie
i ; e Wytrzymatose na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Pelzanie przy sciskaniu NPD
‘o - - . Odpornosé na
Lﬂ%ﬁ’i‘;;g;ﬁ;ﬂjg:gsg dnaacjsimskanle W zamrazanie- odmrazanie NPD
Diugotrwata redukgji NPD

grubosci
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH SWHﬂi’Dmm i

DWU Nr D/6/3/23/0 J/\B

Nasigkliwos¢ wodg przy NPD
Lz dtugotrwatym zanurzeniu

Przepuszczalnos¢ wody :

Absorpcja wody przy NPD

diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

i e I Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow ~Griubost: de NPD
uderzenlowych (dla podtog) SCiSlwose NPD
) . - . Ciggte spalanie w

Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych glmiltna: igjlie Sig NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych®

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; 'wspodtczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dv[mm] | qp 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 120 | 130 | 140 150

Ro 030 | 060 | 095 | 125 | 160 | 1,90 | 225 | 255 | 290 | 3,20 | 350 | 3,85 | 415 | 450 | 4,80

dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 260 270 280 290 300

Ro 515 | 545 | 580 | 610 | 645 | 675 | 705 | 740 | 7,70 | 805 | 835 | 8,70 | 9,00 | 935 | 965

Witasciwosci uzytkowe okreslonego wyze] wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu
PREZ Z

fzysztof aby

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr D/6/3/23/2G
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

|zolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirisk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
St
Opor cieplny przewodzenia ciepta A0 0,031 Wim-K
iy 12
Grubose dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wtasciwosci?) E
starzenia/degradaciji
Opor cieplny i B
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspoétczynnik A R% 0;a1b\7\|l7 2K
warunkow atmosferycznych, rzewodzenia ciepta® Dt o
starzenia/degradaciji Trwatosé wiasciwosci DS(70,-)2 EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
o - - Naprezenie sciskajace
Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10 % odksztatceniu CS(10)100
Wytrzymatosc na
zginanie ES150
‘iz : ; _— Wytrzymatos$é na
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle
. . NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
2 3 g 2 ; Odpornos¢ na
Diugotrwata redukgc;ji NPD

grubosci




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr D/6/3/23/2G

STVROP) JIN]

e

Nasigkliwos¢ wodg przy

. NPD
i dtugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnos¢ wody .
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wikaznik izolacyjnosci od dzwiekow (S;tuyg“c’) ggsgfy”am'czna :Eg
uderzeniowych (dla podiog) o NPD
: ; i ; Ciggte spalanie w
Ciagte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
R I . Uwalnianie sie
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substancil NPD

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych?

EN13163:2012+A1:2015

wiasciwosci uzytkowe nieustalone : 2wiasciwosci ogniowe nie zmieniajg sie w czasie; wspoétczynni
Dk ytk tal NPD; 2wt g EPS jg sie Swspdtczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Ro [m?-K/W)] w zalezno$ci od grubosci:

du[mm] | qp 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 0,30 | 060 | 095 | 1,25 | 1,60 | 1,90 | 225 | 2,55 | 290 | 3,20 | 350 | 385 | 415 | 450 | 4,80
dv[mm] | 460 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 515 | 545 | 580 | 6,10 | 6,45 | 6,75 | 705 | 7,40 | 7,70 | 805 | 835 | 870 | 9,00 | 9,35 | 9,65
Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023




