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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DUOLINE GREEN&BLACK

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sp5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)4

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statlosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 13163:2012+A1:2015

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1434)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opér cieplny i Ro: 3,85
wspotczynnik [m%-K/W]
Opér cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,031 W/m-K
T2
Grubosc¢ dn- 120 mm
Reakgcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opodr cieplny i Ro—-Ro: 3,85
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspolczynnik [m?-K/W]
warunkpw atmosfer_ycznych, przewodzenia ciepta® Ap: 0,031 W/m-K
starzenia/degradacji Trwato$¢ wiasciwosci DS(70,-)2 EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
L ; Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatosé na sciskanie orzy 10 % odksztatceniu CS(10)100
Wytrzymatosé na
zginanie E5180
i ; ; " Wytrzymatosc na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
s - - . Odpornos¢ na
Lﬁ%ﬁi‘;;g;ﬁgr?gsgsg dnaacj:ismskame W Zamrazanie- odmrazanie NPD
Ditugotrwata redukcji NPD

grubosci
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Nasigkliwos¢ wodg przy WL(T)4
Przepuszczalnos¢ wody dA*g gotnN_a’fym el il
sorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
2o 3 . : R Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Eriboks. . NPD
uderzeniowych (dla podtog) Soisl P
cisliwosc NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia g{;asi!;ecisfﬁza;ﬁa‘z NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych Uwalman_l‘e Sl
) . substancji NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych?

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2witasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; 3wspbtczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Whasciwosci uzytkowe okreSlonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023




