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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DUOLINE PROTECT

EPS-EN 131 63-T2-L2-W2-S,5-P5-BS250-CS(1 0)200-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)3.5-WD(V)5
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirisk Mazowiecki
4. System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1434)
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
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Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspéiczynnik
przewodzenia ciepfa nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badar sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/AW] w zalezno$ci od grubosci:

d[mm] | 50 60 80 | 100 | 120 | 150 | 200

Rp 1,50 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 360 | 450 | 6,05

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

rzysztof Staby

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023




