DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr W/2/3/23/L

STYROP) N

I

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

HYDROMIN

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

|zolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirisk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statlosci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"Y
b Ro — tabela 2
Opdr cieplny przewodzenia ciepta Ap: 0,034 Wim-K
Lz T2
Grubose dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosc reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wrasciwosci?) E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspdtczynnik RD ~labea®
warunkoéw atmosferycznych, _przewodzenia ciepta? Aot 0,034 Wim-K
starzenia/degradacji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70-2w | EN13163:2012+A1:2015
zakresie grubosci
e . Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatosc na Sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)150
Wytrzymatosc na
zginanie BS200
L . . N Wytrzymatosé na
Wytrzymatosc¢ na rozciaganie/zginanie rozciaganie prostopadie
; : NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwalos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w Qdporioseng NPD
funkcji starzenia i degradaciji ZEICERR A~ DOTIEZ i
Diugotrwata redukciji NPD

grubosci




<
DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH ST\'Hﬂi’Dmlﬂ ”

DWU Nr W/2/3/23/L m

Nasigkliwos¢ woda przy

‘e diugotrwatym zanurzeniu WL{T)3
Przepuszczalnos¢ wody .
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
sty f o Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow ¥
uderzeniowych (dla podiag) Grubost, d NED
Scisliwos¢ NPD

. . L , Ciagte spalanie w
Ciagte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® -

Uwalnianie sie
substanciji zge
niebezpiecznych?

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych
do srodowiska wewnetrznego

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Pwspdiczynnik
przewodzenia ciepla nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Rp [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

d[mm] | 50 60 80 100 | 120 | 150 | 200

Ro 145 | 1,756 | 235 | 290 | 350 | 440 | 585

Wiasciwosci  uzytkowe okreéldnego wyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wtasciwoséci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

o

Z

rzysztof Sidby

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr W/2/3/23/2G

STYROP) N

I

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

HYDROMIN

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S55-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD?"
gsg&g'zeypr:ﬁ?k' Rer—TtibElE 2
Opor cieplny przewodzenia ciepta BERE AL,
Grubosé T2
dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci?) E
starzenia/degradacji
Opér cieplny | _
Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, | wspoiczynnik Ro tabeI? 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao: 0,034 Wim:
starzenia/degradacji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70-2w | EN13163:2012+A1:2015
zakresie grubosci
o - . Naprezenie sciskajace
Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)150
Wytrzymatosc na
zginanie B5a0l
. . o e Wytrzymatosé na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie -
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w Odporqosp e o NPD
funkcji starzenia i degradacji EAET odmra;ame
Diugotrwata redukcji NPD

grubosci
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH SWHﬂi’Dmm

DWU Nr W/2/3/23/2G 4/\5

Nasigkliwos¢ woda przy
- dtugotrwatym zanurzeniu WLTYS
Przepuszczalnosé wody Ab .
sorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
o052 e R Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Eriibose d. NPD
uderzeniowych (dla podtég) Soisi o
‘ cisliwosé NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia géi%;if; :::;;?a‘i\; NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych Uwalnlan‘lle Sie
: ' substancji NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych®

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

d [mm] 50 60 80 100 | 120 | 150 | 200

Ro 145 | 1,75 | 235 | 290 | 3,50 | 440 | 585

Witasciwosci  uzytkowe okreélohego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

PREZ

zysztof Staby

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023




