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Piyty styropianowe DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 to materiat termoizolacyjny

uzyskiwany jest w procesie spieniania granulek polistyrenu, nastepnie formowania i ciecia. Sg to ptyty srebrzysto-
szare dzieki zawartoéci grafitu poprawiajgcego znacznie ich wtasciwosci izolacyjne. Oznaczone sg zgodnie ze
specyfikacjg techniczng obowigzujgcg dla tego wyrobu fj. normg EN 13163:2012 +A1:2015 ponizszym kodem:

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S,5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Tab.1. Parametry techniczne ptyt styropianowych DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS

100
PARAMETR KLASA LUB POZIOM TOLERANCJA
Grubos$¢ T2 +2mm
Dlugos¢ L3 10,6 % lub £3 mm
Szerokos¢ W3 10,6 % lub £3 mm
Prostokgtnosc Su5 5 mm
Plaskos¢ P10 £10mm
Whytrzymatos¢ na zginanie BS150 =150 kPa
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym CS(10)100 2100 kPa
Stabilnoéc'? wymiarowa w statych normalnych warunkach DS(N)5 +05%
laboratoryjnych
o e osq0 2
;)Ccliskksajaztabece;\)l? tvev r;)l;reerilggch warunkach obcigZzenia DLT(L)5 <50
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,031 W/mK
Klasa reakgcji na ogien E
Gestos¢ wyrobu min 18 kg/m3
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Tab.2. Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp w zaleznosci od grubosci:

Grubosé [mm] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130

Rb [mZKN\/] 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20 3,50 3,85 4,15

Grubosé mm 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Rp [mkmw] 4,50 4,80 5,15 5,145 5,80 6,10 6,45 6,75 7,05 7,40 7,70 8,05
Zastosowanie

Ptyty styropianowe DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 nalezy stosowaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

e Do ocieplenia wszystkich dachow ptaskich o kacie nachylenia nie wiekszym niz 20°,
dowolnej powierzchni, z dowolng warstwg hydroizolacji uktadanych na podtozu niepalnym.

Zgodnie z normg EN 13163 oczekuje sie, ze przy rownomiernie roztozonym obcigzeniu uzytkowym 24
kN/m? ptyty Dachomin PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 po 50 latach bedg wykazywaty 2% lub mniejsze
odksztatcenie wzgledne petzania przy Sciskaniu.

Pakowanie, transport i zalecenia przy stosowaniu ptyt styropianowych.

Ptyty DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 produkowane sg w wymiarach 1000x1000,
2000, 3000 mm; grubos¢ ptyt od 100 do 300 mm-skokowo, co 20 mm. Zamdwienia powinny
stanowi¢ powtarzalnos¢ ilosci 7,2 m3. Inne zamowienia realizowane indywidualnie.

Mogg wystepowac w postaci klinbw o zmiennym nachyleniu powierzchni do 20°.

Wyréb nalezy przechowywa¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami i warunkami
atmosferycznymi. W przypadku dlugotrwatego dziatania promieni UV wierzchnia warstwa
styropianu moze ulec utlenieniu.

Ptyty opatrzone sg etykietg zawierajgcg wszystkie istotne cechy produktu.
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Piyty nalezy przechowywaé¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami i warunkami
atmosferycznymi. Majac na uwadze ciemng barwe plyt zaleca sie zabezpieczenie styropianu
przed nadmiernym nagrzewaniem promieni stonecznych z powodu ryzyka uszkodzenia
powierzchni (nadtopienie i utlenienie).

Podczas aplikacji ptyt DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 nalezy bezwzglednie
chroni¢ plyty przed dzialaniem (nawet krétkotrwatym) promieni stonecznych.

Piyty styropianowe EPS to materiat kruchy, moze by¢ obrabiany zwyktymi narzedziami do ciecia
bez szczegolnych srodkéw ostroznosci. Nalezy go stosowa¢ do temp.80°C bez kontaktu z
materiatami reagujgcymi z EPS powodujgcymi rozpuszczanie lub pecznienie (rozpuszczalniki
organiczne, smota, oleje). Ponadto ptyty styropianowe sg niedraznigce, nietoksyczne i chemicznie
obojetne, nie zawierajg CFC i HCF.

Dokumentacja

o Deklaracja wtasciwoséci uzytkowych DWU nr D/6/3/23/L — Zaktad w tochowie
o Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DWU nr D/6/3/23/0O — Zaktad w Oswiecimiu
o Kilasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej Nr LBO-107-KZ/23
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Piyty styropianowe DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 powstajg wg innowacyjnej
technologii: ,, System stabilizacji i skrécenia procesu produkcji wyrobdw styropianowych z wykorzystaniem energii
odzyskanej” (ST). Materiat termoizolacyjny uzyskiwany jest w procesie spieniania granulek polistyrenu, nastepnie
formowania i ciecia. Sg to ptyty srebrzysto-szare dzieki zawartosci grafitu poprawiajgcego znacznie ich
wiasciwosci izolacyjne. Oznaczone sg zgodnie ze specyfikacjg techniczng obowigzujgca dla tego wyrobu tj. normg EN
13163:2012 +A1:2015 ponizszym kodem:

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S,5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Tab.1. Parametry techniczne ptyt styropianowych DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS

100
PARAMETR KLASA LUB POZIOM TOLERANCJA
Grubos¢ T2 +2mm
Diugosc L3 £0,6 % lub £3 mm
Szerokos¢ W3 10,6 % lub £3 mm
Prostokgtnosc Su5 5 mm
Plaskos¢ P10 10 mm
Wytrzymatos¢ na zginanie BS150 =150 kPa
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym CS(10)100 2100 kPa
Efg:;grs; r:/;)(/:rr?iarowa w stalych normalnych warunkach DS(N)5 £05%
B e i osq0 2
;?:sﬁz? t\g ;I;:erj&rzch warunkach obcigzenia DLT(1)5 <50
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,031 W/mK
Klasa reakgcji na ogien E
Gestos$¢ wyrobu min 18 kg/m?3
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Tab.2. Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp w zaleznosci od grubosci:

Grubosé [mm] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Rb [mZKN\/] 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20 3,50 3,85 4,15

Grubosé mm 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250

Rp [mKmw] 450 4,80 5,15 5,145 5,80 6,10 6,45 6,75 7,05 7,40 7,70 8,05
Zastosowanie

Ptyty styropianowe DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 nalezy stosowac zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

e Do ocieplenia wszystkich dachow ptaskich o kacie nachylenia nie wiekszym niz 20°,
dowolnej powierzchni, z dowolng warstwg hydroizolacji uktadanych na podtozu niepalnym.

Zgodnie z normg EN 13163 oczekuje sie, ze przy rownomiernie roztozonym obcigzeniu uzytkowym 24
kN/m? ptyty Dachomin PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 po 50 latach bedg wykazywaty 2% lub mniejsze
odksztatcenie wzgledne petzania przy Sciskaniu.

Pakowanie, transport i zalecenia przy stosowaniu ptyt styropianowych.

Ptyty DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 produkowane sg w wymiarach 1000x1000,
2000, 3000 mm; grubos¢ ptyt od 100 do 300 mm-skokowo, co 20 mm. Zamowienia powinny
stanowi¢ powtarzalnos¢ ilosci 7,2 m3. Inne zamdwienia realizowane indywidualnie.

Mogg wystepowac w postaci klinbw o zmiennym nachyleniu powierzchni do 20°.

Wyréb nalezy przechowywa¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami i warunkami
atmosferycznymi. W przypadku dlugotrwatego dziatania promieni UV wierzchnia warstwa
styropianu moze ulec utlenieniu.

Ptyty opatrzone sg etykietg zawierajgca wszystkie istotne cechy produktu.
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Pityty nalezy przechowywa¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i warunkami
atmosferycznymi. Majac na uwadze ciemng barwe plyt zaleca sie zabezpieczenie styropianu
przed nadmiernym nagrzewaniem promieni stonecznych z powodu ryzyka uszkodzenia
powierzchni (nadtopienie i utlenienie).

Podczas aplikacji ptyt DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 nalezy bezwzglednie
chronié plyty przed dzialaniem (nawet krétkotrwatym) promieni stonecznych.

Piyty styropianowe EPS to materiat kruchy, moze by¢ obrabiany zwyktymi narzedziami do ciecia
bez szczegolnych srodkéow ostroznosci. Nalezy go stosowa¢ do temp.80°C bez kontaktu z
materiatami reagujgcymi z EPS powodujgcymi rozpuszczanie lub pecznienie (rozpuszczalniki
organiczne, smota, oleje). Ponadto ptyty styropianowe sg niedraznigce, nietoksyczne i chemicznie
obojetne, nie zawierajg CFC i HCF.

Dokumentacja

¢ Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DWU nr D/6/3/23/2G — Zakfad w Zielonej Gérze
o Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej Nr LBO-107-KZ/23
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