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KARTA TECHNICZNA

SWR[]@ min HYDROMIN

wiemy wszystko... o styropianie

Perymetryczne ptyty styropianowe HYDROMIN powstajg wg innowacyjnej technologii: ,, System stabilizacji i
skrocenia procesu produkcji wyrobdw styropianowych z wykorzystaniem energii odzyskanej” (ST). To materiat
termoizolacyjny uzyskiwany w procesie spieniania granulek polistyrenu o obnizonej hydrofobowosci i
formowania bezposrednio w ksztatt ptyty. Na powierzchni plyty wystepujg specjalnie uksztattowane dreny
odprowadzajgce wode. HYDROMIN moze mie¢ kontakt bezposrednio z gruntem lub Srodowiskiem trwale
obcigzonym wodg. Niska nasigkliwosé powoduje, ze jest to materiat zawsze suchy w swojej strukturze, co
za tym idzie dobrze izoluje termicznie przegrode. Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna umozliwia
zastosowanie w aplikacjach, gdzie moga wystgpi¢ duze obcigzenia. Ptyty oznaczone sg zgodnie ze
specyfikacjg techniczng obowigzujgca dla tego wyrobu tj. normg EN 13163:2012+A1: ponizszym kodem:

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3
Parametry techniczne piyt styropianowych HYDROMIN

PARAMETR KLASA LUB POZIOM TOLERANCJA
Grubos$¢ T2 2 mm
Dtugos¢ L3 10,6 % lub £3 mm
Szerokos¢ W3 10,6 % lub+3 mm
Prostokgtnos¢ S5 5 mm
Plaskos¢ P10 +10mm
Wytrzymatos¢ na zginanie BS200 2200 kPa
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym CS(10)150 >150 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 +0,5%
(St’n:r:i::%covcv?/‘rlnéar:;)wa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70.)2 <20
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i temperatury DLT(1)5 5%
Diugotrwata nasigkliwo$é wodg WL(T)3 <3%
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,034 W/mK

Klasa reakgcji na ogien E

Gestos$¢ wyrobu Min 24 kg/m?
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Deklarowane wartosci oporu cieplnego Ro w zalezno$ci od grubosci:

Grubo$é mm 50 60 80 100 120 150 200
Opodr cieplny m2K/W 1,45 [1,75] 2,35 | 2,90 | 3,50 | 440 5,85
Zastosowanie

Piyty styropianowe HYDROMIN nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

izolacja cieplna fundamentoéw ponizej poziomu gruntu

izolacja cieplna cokotéw i $cian piwnic

izolacja cieplna podtdg, scian i stropdéw w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
izolacja cieplna dachéw odwréconych

izolacja cieplna dachéw ptaskich i stropodachow

Zgodnie z normg EN 13163:2012 oczekuje sie, ze przy rownomiernie roztozonym obcigzeniu uzytkowym
45 kN/m? ptyty Hydromin po 50 latach bedg wykazywaty 2% lub mniejsze odksztatcenie wzgledne pefzania
przy sciskaniu.

Pakowanie, transport i zalecenia przy stosowaniu ptyt styropianowych

Piyty HYDROMIN produkowane sg w wymiarach 1250x615 mm (wymiar brutto); dostepna grubosc ptyt:
50, 60, 80,100,120,150, 200 mm. Krawedzie ptyt sg frezowane na zaktad 15mm (wymiar netto 1235x600
mm).

llo$¢, grubo$¢é mm, objeto$é m? i powierzchnia ptyt m? w paczce.

Grubosc 50 60 80 | 100 | 120 | 150 200

llos¢szt.wpaczce |1 2|1 0| 7 6 5 4 3

Obj.paczkipyty | 0,44 | 0,44 [ 0,41 | 0,44 [ 0,44 [ 0,44 ] 0,44

Pow. piyt w

paczce 8,89 | 7,41 | 519 | 445 3,71 |2,96| 2,22

Piyty dostarczane sg w oryginalnych opakowaniach producenta opatrzonych etykietg zawierajgcg wszystkie
istotne cechy produktu.

Piyty nalezy przechowywaé w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami i warunkami
atmosferycznymi. W przypadku diugotrwatego dziatania promieni UV wierzchnia warstwa styropianu moze
ulec utlenieniu.
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EPS jest niedraznigcy, nietoksyczny i chemicznie obojetny, nie zawiera CFC i HCFS; nalezy stosowaé do
temp.80°C bez kontaktu z materiatami reagujgcymi z EPS powodujgcymi rozpuszczanie lub pecznienie
(rozpuszczalniki organiczne, smofa, oleje), Jest to materiat kruchy, moze byC obrabiany zwyklymi
narzedziami do ciecia bez szczegoélnych srodkéw ostroznosci.

Zalecenia wykonawcze

Perymetryczne ptyty izolacyjne HYDROMIN mogg mie¢ kontakt bezposrednio z gruntem lub srodowiskiem
trwale obcigzonym wodg bez dodatkowych zabezpieczen. W przypadku izolacji fundamentéw, sciana
fundamentowa musi by¢ zawsze zaizolowana powtokg hydroizolacyjng (nie szkodzagca styropianowi). Do tak
zabezpieczonej sciany przyklejamy montazowo ptyty HYDROMIN. Ponizej poziomu gruntu nie wolno uzywac
tacznikbw mechanicznych. W warstwie cokotowej (powyzej poziomu gruntu), nalezy mocowac ptyty
HYDROMIN klejem cementowym i fgcznikami mechanicznymi. W przypadku zastosowaniu produktu w
systemie drenazu opaskowego nalezy zapewni¢ droznosé drendw poprzez zabezpieczenie ich warstwag
geowtokniny, fizeliny itp. Uwaga w kontakcie z gruntem ma byC strona ptyty z grubymi kroplami tj. o
gtebokosci 5mm, krople mniejsze tj. o gtebokosci 2 mm przyklejamy do sciany fundamentowe;j .

Dokumentacja

e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DWU Nr W/2/3/23/2G — Zaktad w Zielonej Gérze
e Atest Higieniczny — B-BK-60211-0485/20
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Perymetryczne ptyty styropianowe HYDROMIN to materiat termoizolacyjny uzyskiwany w procesie spieniania
granulek polistyrenu o obnizonej hydrofobowosci i formowania bezposrednio w ksztatt ptyty. Na powierzchni
pyty wystepujg specjalnie uksztattowane dreny odprowadzajgce wode. HYDROMIN moze mie¢ kontakt
bezposrednio z gruntem lub srodowiskiem trwale obcigzonym wodg. Niska nasigkliwos¢ powoduje, ze jest
to materiat zawsze suchy w swojej strukturze, co za tym idzie dobrze izoluje termicznie przegrode. Wysoka
wytrzymatos¢ mechaniczna umozliwia zastosowanie w aplikacjach, gdzie mogg wystapi¢ duze obcigzenia.
Piyty oznaczone sg zgodnie ze specyfikacjg techniczng obowigzujgcg dla tego wyrobu tj. normg EN
13163:2012+A1: ponizszym kodem:

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sp5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3
Parametry techniczne ptyt styropianowych HYDROMIN

PARAMETR KLASA LUB POZIOM TOLERANCJA
Grubos$¢ T2 2 mm
Dlugos¢ L3 +0,6 % lub £3 mm
Szeroko$é W3 £0,6 % lub 3 mm
Prostokgtnos¢ S5 5 mm
Plaskos¢ P10 +10mm
Whytrzymatos¢ na zginanie BS200 2200 kPa
Naprezenia ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)150 >150 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 +0,5%
(Stt:rt.)nllgc;gcovcv,y‘rlnéar:;)wa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70.)2 <20
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT(1)5 5%
Diugotrwata nasigkliwos$é wodg WL(T)3 < 3%
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,034 W/mK

Klasa reakgcji na ogien E

Gestos¢ wyrobu Min 24 kg/m3
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Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp w zaleznosci od grubosci:

Grubo$¢ mm 50 60 80 100 120 150 200
Opdr cieplny m2KMW 1,45 (1,75 2,35 | 2,90 | 3,50 4,40 5,85
Zastosowanie

Ptyty styropianowe HYDROMIN nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

izolacja cieplna fundamentéw ponizej poziomu gruntu

izolacja cieplna cokotéw i $cian piwnic

izolacja cieplna podtég, scian i stropéw w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
izolacja cieplna dachéw odwréconych

izolacja cieplna dachéw ptaskich i stropodachéw

Zgodnie z normg EN 13163:2012 oczekuje sig, ze przy réwnomiernie roztozonym obcigzeniu uzytkowym
45 kN/m? ptyty Hydromin po 50 latach bedg wykazywaty 2% lub mniejsze odksztatcenie wzgledne petzania
przy sciskaniu.

Pakowanie, transport i zalecenia przy stosowaniu ptyt styropianowych

Piyty HYDROMIN produkowane sg w wymiarach 1250x615 mm (wymiar brutto); dostepna grubosc ptyt:
50, 60, 80,100,120,150, 200 mm. Krawedzie ptyt sg frezowane na zaktad 15mm (wymiar netto 1235x600
mm).

llo$¢, grubo$¢é mm, objeto$¢ m? i powierzchnia ptyt m? w paczce.

Grubosé 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 200

llos¢szt. wpaczce |1 2|10 | 7 6 5 4 3

Obj. paczki ptyty 0,44 1044|041 )0,44 | 0,44 10,44 | 0,44

Pow. piyt w

paczce 8,89 | 7,41 | 519 | 445 3,71 |2,96| 2,22

Piyty dostarczane sg w oryginalnych opakowaniach producenta opatrzonych etykietg zawierajgcg wszystkie
istotne cechy produktu.

Piyty nalezy przechowywaé w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami i warunkami
atmosferycznymi. W przypadku dtugotrwatego dziatania promieni UV wierzchnia warstwa styropianu moze
ulec utlenieniu.

EPS jest niedraznigcy, nietoksyczny i chemicznie obojetny, nie zawiera CFC i HCFS; nalezy stosowaé do
temp.80°C bez kontaktu z materiatami reagujgcymi z EPS powodujgcymi rozpuszczanie lub pecznienie
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(rozpuszczalniki organiczne, smota, oleje), Jest to materiat kruchy, moze by¢ obrabiany zwyktymi
narzedziami do ciecia bez szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Zalecenia wykonawcze

Perymetryczne ptyty izolacyjne HYDROMIN mogg mie¢ kontakt bezposrednio z gruntem lub srodowiskiem
trwale obcigzonym wodg bez dodatkowych zabezpieczen. W przypadku izolacji fundamentéw, $ciana
fundamentowa musi by¢ zawsze zaizolowana powiokg hydroizolacyjng (nie szkodzgca styropianowi). Do tak
zabezpieczonej sciany przyklejamy montazowo ptyty HYDROMIN. Ponizej poziomu gruntu nie wolno uzywac
tacznikéw mechanicznych. W warstwie cokotowej (powyzej poziomu gruntu), nalezy mocowac ptyty
HYDROMIN klejem cementowym i tgcznikami mechanicznymi. W przypadku zastosowaniu produktu w
systemie drenazu opaskowego nalezy zapewni¢ droznos¢ drendw poprzez zabezpieczenie ich warstwag
geowltdkniny, fizeliny itp. Uwaga w kontakcie z gruntem ma by¢ strona ptyty z grubymi kroplami tj. o
gtebokosci 5mm, krople mniejsze tj. o gtebokosci 2 mm przyklejamy do Sciany fundamentowe;j.

Dokumentacja

o Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DWU Nr W/2/3/23/L — Zaktad w tochowie
e Atest Higieniczny — B-BK-60211-0485/20
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