DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr A/1/3/23/L

STVROP) i

I

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

3. Producent:

STROPOMIN EPS T
EPS-EN 13163-T1-L3-W3-Sp5-BS50-DS(N)5-SD(15-25)-CP3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
uzytkowe NPD"
o oo
e przewodzenia ciepla Ao; 0,046 Wim-K

Opor cieplny T

Grubose dn[mm]=

17,22,27,33,38,43,48,53

Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosc¢ reakcji na ogien w funkcji TrEIG4E
ciepta, warunkdéw atmosferycznych, —— E
starzenia/degradaciji

Opor cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji wspotczynnik Ro —tabela 2

ciepta, warunkow atmosferycznych,
starzenia/degradacji

przewodzenia
ciepta®

Ap: 0,045 Wim-K

Trwatoscé wiasciwosci

NPD

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Naprezenie
Sciskajgce przy 10 %
odksztatceniu

NPD

Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie

Wytrzymatos¢ na
zginanie

BS50

Wytrzymatosc na
rozcigganie
prostopadle do
powierzchni
czotowych

NPD

Trwatos¢ wytrzymatosci na sciskanie w
funkcji starzenia i degradacji

Petzanie
Sciskaniu

przy

NPD

EN13163:2012+A1:2015




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr A/1/3/23/L

STVROP) N

I

Odpornos¢ na

zZamrazanie- NPD
odmrazanie
Dtugotrwata redukcji NPD
grubosci
Nasigkliwo$¢  wodg
przy  diugotrwatym NPD
Przepuszczalnos¢ wody zanurzeniu
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary NPD
wodnej
Sztywnos¢ Patrz Tabela 2
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow dynamiczna
uderzeniowych (dla podtdg) Grubosg, du Patrz Tabela 2
Scisliwo$é Patrz Tabela 2

Ciagte spalanie w

Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
Uwalnianie sie substancji Uwalnianie sie
niebezpiecznych do $rodowiska substancji NPD

wewnetrznego

niebezpiecznych®

EN13163:2012+A1:2015

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspotczynnik
rzewodzenia ciepta nie zmienia si¢ w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

Grubos¢ di [mm] Opor cieplny (Ro) [m2-K/W] SD [MN/m3] Scisliwosé, ¢
17 0,35 25 CP3
22 0,45 20 CP3
27 0,60 20 CP3
33 0,70 15 CP3
38 0,80 15 CP3
43 0,95 15 CP3
48 1,05 15 CP3
53 1,15 15 CP3

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.
W imieniu producenta podpisat:

es Zarzadu

Mirisk Mazowiecki, 01.03.2023




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr A/1/3/23/0

STYROP) T

e

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

3. Producent:

STROPOMIN EPS T
EPS-EN 13163-T1-L3-W3-Sp5-BS50-DS(N)5-SD(15-25)-CP3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

|zolacja cieplna w budownictwie

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmenizowana
Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
uzytkowe NPD"

OpOrlciepInyki Rp — tabela 2

wspotczynni .
BRI przewodzenia ciepta Ao: O’OL: Wim-K

Grubosc dn [mm]=

17,22,27,33,38,43,48,563

Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosc reakcji na ogien w funkcji Trwsinge
ciepta, warunkéw atmosferycznych, e mpke E
starzenia/degradaciji

Opor cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkciji wspétczynnik Ro — tabela 2

ciepta, warunkow atmosferycznych,
starzenia/degradaciji

przewodzenia
ciepta®

An: 0,045 Wim-K

Trwatos¢ whasciwosci

NPD

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Naprezenie
sciskajgce przy 10 %
odksztatceniu

NPD

Wytrzymatosc na rozcigganie/zginanie

Wytrzymatosc na
zginanie

BS50

Wytrzymatosc na
rozcigganie
prostopadle do
powierzchni
czotowych

NPD

Trwatos¢ wytrzymatosci na sciskanie w
funkcji starzenia i degradaciji

Petzanie
Sciskaniu

przy

NPD

EN13163:2012+A1:2015




<y
DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH SWR[]FDmm

DWU Nr A/1/3/23/0 J\B

Odpornos¢ na
Zamrazanie- NPD
odmrazanie
Diugotrwata redukgji NPD
grubosci

Nasigkliwos¢  wodg
przy  dtugotrwatym NPD
Przepuszczalno$¢ wody zanurzeniu

Absorpcja wody przy

diugotrwalej dyfuzi NE
Przepuszczalnosc pary wodnej Przenikanie pary NPD
wodnej
Sztywnosé Patrz Tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow dynamiczna
uderzeniowych (dla podiég) Grubos¢, du Patrz Tabela 2
Scigliwosé Patrz Tabela 2
: ; . ; Ciagte spalanie w
Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
Uwalnianie sie substancji Uwalnianie sie
niebezpiecznych do $rodowiska substancji NPD
wewnetrznego niebezpiecznych?

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniaja sie w czasie; dwspotczynnik
gy X S . o 0 » 19 Sig . y
rzewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sa w trakcie opracowania
y P

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznosci od grubo$ci:

Grubosé d. [mm] Opor cieplny (Ro) [m2-K/W] SD [MN/m3] Scisliwosé, ¢
17 0,35 25 CP3
22 0,45 20 CP3
27 0,60 20 CP3
33 0,70 15 CP3
38 0,80 15 CP3
43 0,95 15 CP3
48 1,05 15 CP3
53 1,15 15 CP3

Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat:




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr A/1/3/23/1Z2G

STVROP)

/)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

3. Producent:

STROPOMIN EPS T
EPS-EN 13163-T1-L3-W3-Sp5-BS50-DS(N)5-SD(15-25)-CP3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

|zolacja cieplna w budownictwie

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirisk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
uzytkowe NPD"
Opor cieplny i
: Ro — tabela 2
wspdtczynnik _
A przewodzenia ciepta A0:0,045 Wim-K

Opor cieplny T

Grubosc¢ dn[mm]=

17,22,27,33,38,43,48,53

Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji i
ciepta, warunkéw atmosferycznych, \Tv?gsagﬁgécizi E
starzenia/degradacji

Opor cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji wspétczynnik Ro —tabela 2

ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradacji

przewodzenia
ciepta®

Ap: 0,045 Wim-K

Trwatosé wiasciwosci

NPD

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Naprezenie
$ciskajgce przy 10 %
odksztatceniu

NPD

Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie

Wytrzymatose na
zginanie

BS50

Wytrzymatos¢ na
rozcigganie
prostopadle do
powierzchni
czotowych

NPD

Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w
funkcji starzenia i degradac;ji

Pelzanie
sciskaniu

przy

NPD

EN13163:2012+A1:2015




<Y
DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH S'Wﬂﬂi’Dmln

DWU Nr A/1/3/23/12G m

Odpornosc na

zamrazanie- NPD
odmrazanie
Diugotrwata redukgji NPD
grubosci
Nasigkliwos¢  wodag
przy  dtugotrwatym NPD
Przepuszczalnos¢ wody zanurzeniu
Absorpcja wody przy NPD
dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary NPD
wodnej
Sztywnos¢ Patrz Tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow dynamiczna
uderzeniowych (dla podtég) Grubos¢, du Patrz Tabela 2
Scisliwos¢ Patrz Tabela 2
: . s 2 ; Ciggte spalanie w
Ciagte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
Uwalnianie sie substanciji Uwalnianie sie
niebezpiecznych do srodowiska substancji NPD
wewnetrznego niebezpiecznych?

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; 3wspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia si¢ w czasie; Yeuropejskie metody badan sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

Grubos¢ di [mm] Opér cieplny (Ro) [m?-K/W] SD [MN/m3] Scisliwosé, ¢
17 0,35 25 CP3
22 0,45 20 CP3
27 0,60 20 CP3
33 0,70 15 CP3
38 0,80 15 CP3
43 0,95 15 CP3
48 1,05 15 CP3
53 1,15 15 CP3

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego
powyze;.

W imieniu producenta podpisat:

Minsk Mazowiecki, 01.03.2023




