DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr RE/1/5/24/L

STVROP) TN

I

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

THERMORECYKL EPS 042

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

|zolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/kiasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opég*cieplnyki R, — tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
wspétczynni . _
Opor cieplny przewodzenia ciepla Aot 0,042 WimK
Grubosé ™
dv- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosé reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwalo$¢ wlasciwosci? E
starzenia/degradacii
Opor cieplny i _
Trwatos$¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspétczynnik A RB szbsﬁ 2K
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta? p- Y, m-
starzenia/degradac;ji Trwatos$¢ whasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
iy - . Naprezenie $ciskajace
Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10 % odksztatceniu NPD
Wytrzymatos$¢ na BS50
zginanie
iy . : - Whytrzymatosé na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos$¢é wytrzymatosci na sciskanie w Sadrﬁ?arggr??e?z dmrazanie NPD
funkgciji starzenia i degradac;ji Blugotrwata redukci NPD

grubosci




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr RE/1/5/24/L

swnu%mm

/@

Nasigkliwosé wodg przy

: NPD
iy diugotrwalym zanurzeniu

Przepuszczalnos¢ wody -

Absorpcja wody przy NPD

diugotrwatej dyfuzii
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

Je i 163: :
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow gfmlggzsg dynamiczna :Eg EN13163:2012+A1:2015
. . » ML
uderzeniowych (dla podtog) SCiSliwose NPD
. . - . Ciggte spalanie w
Ciaggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
s . . Uwalnianie sie

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substangji NPD

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych?

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; ?wlasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; *wspéitczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; ®europejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny R, [m*K/W] w zaleznosci od grubosci:

dy[mm] [ 49 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro - 045 | 0,70 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55
dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 380 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 520 | 545 | 570 | 595 | 6,10 | 6,40 | 6,65 | 6,90 | 7,10

Wiasciwosci uzytkowe okresSlonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Wiceprezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 20.05.2024



DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr RE/1/5/24/0

STYROP)

/A

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

THERMORECYKL EPS 042

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirnsk Mazowiecki
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Sgsg*zfy;:m/kl R, — tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
Opor cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,042 Wim-K
Grubosé X
d\- tabela 2
Reakcija na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢é reakeji na ogien w funkgiji ciepta,
warunkdw atmosferycznych, Trwato$¢ wtasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opér cieplny i _
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik A RB oiazbs\lf; 2K
warunkdw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® o- U, m-
starzenia/degradac;ji Trwatosé wtasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
‘s - . Naprezenie $ciskajace
Wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10 % odksztalceniu NPD
Wytrzy_ma’rosc na BS50
zginanie
2 ; . N Wytrzymalos¢ na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie
; : NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
iy - - . Odpornosé na
Trwat s I
fum?:jﬁ)ssﬁa\fzyézzifrzg);:al dnaacjsi Ciskanie w zamrazanie- odmrazanie NPD
Dtugotrwata redukcji NPD

grubosci




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr RE/1/5/24/0

STVROP) i)

/>

Nasigkliwos¢ wodg przy

) NPD

Przepuszczalnosé wody dugotrwalym zanurzeniu

Absorpcja wody przy NPD

dtugotrwalej dyfuzji
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwickéw gfmr;gsg dynamiczna :Eg EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla podt6g) Scidlwo sc . NPD
Ciaggte spalanie w postaci zarzenia gg?;if;::;::af NPD

C N . Uwalnianie sie

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substancji NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; ?wlasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; *wspétczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny R, [m2K/W] w zaleznosci od grubosci:

du[mm] | 4o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro - 045 | 0,70 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55
di[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 380 | 4,00 | 425 | 450 | 475 | 500 | 520 | 545 | 570 | 595 | 6,10 | 6,40 | 6,65 | 6,90 | 7,10

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Wiceprezes Zarzadu

T

Minsk Mazowiecki, 20.05.2024



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr RE/1/5/24/ZG

STVROP) i

/e

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

THERMORECYKL EPS 042

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
85:&2?;;::?{ R, — tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
Opdr cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,042 W/m-K
Grubosé T
dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkgiji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ whasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i
Trwatos$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik I-RE)_Otttazbs\II? “ K
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao: 0, m-
starzenia/degradacji Trwato$¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
2 - . Naprezenie Sciskajgce
Whytrzymatos$é na sciskanie orzy 10 % odksztatceniu NPD
Wytrzymalosé na
zginanie a=sl
s ; . Lo Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos$é na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie
) X NPD
do powierzchni
czolowych
Petzanie przy Sciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w e ric NPD
funkgiji starzenia i degradag;ji Diugotrwata redukcji NPD

grubosci




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr RE/1/5/24/2G

swnu%)mm |

/Y

Nasigkliwosé¢ wodg przy

: NPD
< dtugotrwalym zanurzeniu

Przepuszczalnos¢ wody -

Absorpcja wody przy NPD

dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw giutyt\)ncl)r;gsz dynamiczna :EB EN13163:2012+A1:2015

. z s ML
uderzeniowych (dla podtég) SCiSwose NPD
. . C . Ciaggte spalanie w
Ciagle spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
L . . Uwalnianie sie

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substancji NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych*

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie¢ w czasie; *wspodtczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny R, [m?*K/W] w zaleznosci od grubosci:

di[mm] | 1o 20 30 40 50 60 70 80 9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro - 045 | 0,70 | 0,95 | 1,15 | 1,40 [ 1,65 | 1,90 | 210 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55
di[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 3,80 | 4,00 | 425 | 450 | 475 | 500 | 520 | 545 | 570 | 595 | 6,10 | 640 | 6,65 | 6,90 | 7,10

WiasciwosSci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Wiceprezes Zarzgdu

Mifnsk Mazowiecki, 20.05.2024



