DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr RE/2/5/24/L

I

STYROP) i

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
THERMORECYKL EPS 040
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mifnsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wrtasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
VC:spgg*ﬁ;a;r:?‘)'(kl R, — tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
Opor cieplny przewodzenia ciepta Mot 0,040 Wim-K
s T1
a— dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradaciji
Opér cieplny i
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wsp6tczynnik N BBB%’&? 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® D m-
starzenia/degradac;ji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
£ 2o : Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10 % odksztatceniu NPD
Wytrzymatosé na
zginanie Bl
. . : _— Wytrzymatos¢ na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie N
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwato$¢ wytrzymatosci na sciskanie w Odporr_ws.é na - NPD
funkcji starzenia i degradacji ZAMIE2anie- CAmIEZanis
Diugotrwata redukcii NPD

grubosci




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr RE/2/5/24/L

I

STVROP)

Nasigkliwos¢ wodg przy

. NPD
‘s diugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnos$é wody .
Absorpcja wody przy NPD
ditugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wikaznik izolacyjnosci od dzwiekow Sztywr?c’lsé dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla podiég) Grubosé, o, s
Scisliwosé NPD
. . 0 . Ciggte spalanie w
Ciggte spalanie w postaci zarzenia postacl 2arzenia® NPD
Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecznych gtmiltr::gjlie B9 NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych®

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; »wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; *wspdtczynnik

przewodzenia ciepta nie zmienia si¢ w czasie; “europejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny R, [m?K/W] w zaleznosci od grubosci:

dv[mm] | 49 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 025 | 050 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 250 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75
du[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 4,00 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Wiceprezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki 20.05.2024
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
THERMORECYKL EPS 040
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:
Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD?
ﬁgg&glze;r:ykl R, — tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
Opdr cieplny przewodzenia ciepta A= 0, 040W/mER
Grubosé i
dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosc¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwato$¢ wrasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i _
Trwatos$¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspotczynnik 2 RDO oztlaob\?\lﬁ 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® D5 o
starzenia/degradac;ji Trwatos$¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
iz G ; Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatos$é na $ciskanie przy 10 % odksztalceniu NPD
Wytrzymatosé na
zginanie 855
. : ; o Wytrzymatosc na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie
; : TR80
do powierzchni
czolowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
‘s - - . Odpornosc¢ na
;er:\;(a;.? i‘:a?zy;:]zi;r?gfsg dn:::.? ciskanie w zamrazanie- odmrazanie L
) 9 ] Dtugotrwata redukc;ji NPD
grubosci
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Nasigkliwos¢é wodg przy

s diugotrwatym zanurzeniu PR
Przepuszczalno$¢ wody Absorpcja wody przy
diugotrwatej dyfuzii NP
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Je i : +A1:
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow gm’:gzsz dynamiczna :ﬁg e
uderzeniowych (dla podtég) Scilwose i NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Sé%?;iis; :rl::':?af NPD
o uos — : Uwalnianie sie
Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych substangji NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych?

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; *wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; *wspotczynnik

przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany op6r cieplny R, [m*K/W] w zaleznosci od grubosci:

dv[mm] | qp 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 025 | 050 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75
du[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Wiceprezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki 20.05.2024
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
THERMORECYKL EPS 040
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

|zolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z o0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statlosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wriasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Sggg*(;fyﬂr;?rkl R, — tabela 2 EN13163:2012+A1:2015
Opér cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,040 Wim-K
i T1
ki dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos$é reakcji na ogier w funkgciji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos$¢ wtasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opér cieplny i
Trwatosc oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik A BBB;%b‘?\IIa 2K
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® o- Us /m.
starzenia/degradacji Trwato$¢ wtasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
- o s ; Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatosé na $ciskanie przy 10 % odksztatceniu NPD
Wytrzymatosé na
zginanie BSTS
£ : : L Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie e
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatosé wytrzymatosci na éciskanie w e NPD
funkcji starzenia i degradagii ol b i
Diugotrwata redukciji NPD

grubosci
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Nasigkliwos¢ wodg przy

p NPD
Przepuszczalnos¢ wody i{gggfr\g:*ymwﬁ dnurzenlu
pcja y przy NPD
dlugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
= - 7 AT,
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow Cs;?mggsg dynamiczna Egg FN1slosEozHAT20T0
uderzeniowych (dla podtog) Seigliwo S z = NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia g;qs%;if; :rlzgrll?a?’, NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych gﬁgﬁgﬁ ae NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; »wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; *wsp6étczynnik

przewodzenia ciepta nie zmienia si¢ w czasie; “europejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny R, [m?K/W] w zaleznosci od grubosci:

du[mm] | 1o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 025 | 050 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 250 | 2,75 | 3,00 | 325 | 3,50 | 3,75

dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 4,00 | 4,25 | 450 | 4,75 | 500 | 525 | 550 | 575 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytagczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Wiceprezes Zarzgdu

Minsk Mazowiecki 20.05.2024




