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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

THERMORECYKL PASSIVE EPS 033
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sp5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki
4. System (-y) oceny i weryfikacji statlosci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD?"
v?ssg%zfypr:?gkl fog iabela 2
Opor cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,033 Wim-K
iy T1
Grubosc dn- tabela 2
Reakcja na ogieh Reakcija na ogien E
Trwalos¢ reakcji na ogien w funkg;ji ciepta,
warunkoéw atmosferycznych, Trwalo$¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacii
Opbr cieplny i _
Trwato$é oporu ciepinego w funkgji ciepta, wspblczynnik R% O}Sa?,b\?\ll? 2K
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao: 0, m-
starzenia/degradaciji Trwatos¢é wiasciwosci DS(70-)2 | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
o - . Naprezenie sciskajgce
Wytrzymatosé na sciskanie przy 10 % odksztatceniu NPD
Wytrzymatosé na
| Zzginanie BSS0
. ; ; - Wytrzymatosé na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
L - - . Odpornosé na
L’:]Nka(:jﬁ)ssfamg;ﬁgr?gg’;g dnaacj?mskanle w zamrazanie- odmrazanie NP
Dtugotrwata redukgc;ji NPD

grubosci
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Nasigkliwosé wodg przy
. NPD
= . diugotrwatym zanurzeniu
rzepuszczalnos¢ wody Ab -
sorpcja wody przy NPD
ditugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
s S - Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw Grubose. d NPD
uderzeniowych (dla podtog) e L NBG
Ciagte spalanie w postaci zarzenia géz%;iisf :rlza:r:?a\z NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych :ﬁlgﬁglie Sie NPD
do Srodowiska wewnetrznego nicbezpi écznych‘”

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wtasciwosci ogniowe EPS nie zmieniaja sie w czasie; dwspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badarn sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany op6r cieplny Rp [m2-K/W] w zaleznosci od grubos$ci:

dv[mm] | q0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 030 | 060 | 0,90 | 1,20 | 150 | 1,80 | 210 | 240 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 360 | 3,90 | 420 | 4,50

dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ro 480 | 515 | 545 | 575 | 605 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 7,85 | 8,15 | 845 | 8,75 | 9,05

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych
witadciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyigczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Wiceprezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 20.05.2024

______ STYROPMIN Sp. z 0.0.
‘SWRﬂ[’} )m ul- Gen. K. Sosnkowskiego 71
Prals 05-300 Minsk Mazowreck:
LN tel +48 25 755 372 23
NIP PLB220010855 Reg, 710270862, BDO 00un5 74
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
THERMORECYKL PASSIVE EPS 033
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sp5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:
Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirhsk Mazowiecki
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
wepicaynnik fogs tabela2
Opdr cieplny przewodzenia ciepia Ap: 0,033 Wim-K
s T1
Srubese dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwalos¢ reakceji na ogien w funkgcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacii
Opbr cieplny i _
Trwalo$¢ oporu ciepinego w funkgji ciepta, wspotczynnik RD ;%bs\li 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao: 0,0 m-
starzenia/degradacii Trwato§¢ wiasciwosci DS(702 | EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci
o i . Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztalceniu NPD
Wytrzymatos¢ na
zginanie 880
o . . N Wytrzymalosé na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
s -~ . . Odpornos¢ na
Lﬁiﬂ?iﬁaﬁyér;;?z:;g dnaacjsi Ciskanie w zamrazanie- odmrazanie i
Diugotrwata redukciji NPD

grubosci
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Nasigkliwos¢ wodg przy

EN13163:2012+A1:2015

diugotrwatym zanurzeniu s
Przepuszczalnos¢ wody .
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow gzrm’; ';gsfjf’y”am"’z”a :ig
uderzeniowych (dla podtog) Soisliwose NPD
. . . . Ciagte spalanie w
Ciagte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia®) NPD
o . . Uwalnianie sig
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substangji NPD

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych¥

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; dwspdiczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; ¥europejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznosci od grubos$ci:

dn [mm]

10 20 30 40 50 60 70 80 9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 030 | 060 | 0,9 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 420 | 4,50
dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 480 | 515 | 545 | 575 | 6,05 | 6,35 | 665 | 6,95 | 725 | 7,55 | 7,85 | 8,15 | 845 | 8,75 | 9,05

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyze).

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Wiceprezes Zarzadu

Minsk Mazowiecki, 20.05.2024

P

STYROPMIN Sp. z 0.0.

[ " ul Gen. K. Sosnkowskiege 71
STVROP il 05-300 Minsk Mazowecki
A tel, +48 25 759 32 23

NIP PLB220010855, Reg. 710270?62, BDO 000068524
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
THERMORECYKL PASSIVE EPS 033
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sp5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:
Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mirnsk Mazowiecki
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"Y
Opéf*"‘ep'”)’ki Ro — tabela 2
wspoiczynni .
Opér cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,033 Wim-K
Grubos¢ T
dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosé reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wtasciwosci? E
starzenia/degradacii
Opér cieplny i _
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspdiczynnik A R% 0;?&',7 . K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® D. Y, m-
starzenia/degradacji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2 EN13163:2012+A1:2015
w zakresie grubosci ’ ’
L - . Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10 % odksztatceniu NPD
Wytrzymatos¢ na
zginanie BSS0
‘s . . N Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Peizanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymato$ci na sciskanie w S;rﬁg;::;?z dmrazanie NPD
funkciji starzenia i degradacii Diugotrwata reduka NPD

arubosci
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Nasigkliwos¢ wodg przy

EN13163:2012+A1:2015

diugotrwatym zanurzeniu NPD
Przepuszczalnos¢ wody Ab .
sorpcja wody przy NPD
dtugotrwalej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow gzrtyt;’(") ’;gsg dynamiczna mgg
uderzeniowych (dla podtdg) SCisliwo sc : NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia g(;asgt;;iiszp :rlzagr;?a\i\; NPD
L L . Uwalnianie sie
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substangji NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspbtczynnik
| Uzylkowe nieustalone . o9 ; 18 S \ y
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m?-K/W] w zalezno$ci od grubosci:

dv[mm] | 49 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 0,30 | 0,60 [ 0,90 | 120 | 1,50 | 1,80 | 210 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 360 | 3,90 | 420 | 4,50
dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 480 | 515 | 545 | 575 | 6,05 | 6,35 | 665 | 695 | 725 | 7,55 | 7,85 | 815 | 845 | 875 | 9,05
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno§¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Wiceprezes Zarzgdu

—

Y

Minsk Mazowiecki, 20.05.2024

o STYROPMIN Sp. 2 a.0.

05-300 Mifisk Mazowieck

|S_T?ﬂﬂ‘_’ﬂm' ul. Gen, K. Sosnkowskiegn 71
7

tel, +48 25755 32 23
NIP PLB220010855, Reg. 710270862, BDO 000065524
alym



