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' {/\SW Specjalistyczne izolacje pod wodne ogrzewanie podtogowe

KARTA TECHNICZNA

ACOUSTIC INSTAL PANEL EPS T 045

1. Opis

Ptyty ACOUSTIC INSTAL PANEL EPS T 045 to specjalistyczne ptyty izolacyjne, montazowe, do stosowania jako
element systemu ogrzewania podtogowego wraz z innymi skoordynowanymi komponentami, z ktorymi
zapewniajg doskonaty poziom ogrzewania.

Ptyty ACOUSTIC INSTAL PANEL EPS T 045 produkowane s3 z najwyzszej jakosci biatego elastyfikowanego
styropianu pokrytego jednostronnie polipropylenowg tkaning z nadrukiem siatki.

Posiadajg specjalna konstrukcje zaktadek oraz pasek klejowy, ktore utatwiajg montaz i pozwalajg na
znaczna redukcje ryzyka powstawania mostkow termicznych.

Zalety:

+ mocniejsze zakotwienia w izolacji np. przy minusowych temperaturach montazu, gdy dochodzi do
naprezen w rurkach. Spinki mocujace pozostajg wtedy zawsze na miejscu

+ dobraizolacyjnosc termiczna = 0,045 W/Mk oraz akustyczna SD(15-20)

+  dostepne w czterech roznych grubosciach 25/30/35/40 mm

+  znadrukiem siatki utatwiajacym precyzyjny montaz

+  bardzo komfortowy montaz, bez poprawek. tatwa i szybka aplikacja elementow systemu dzieki duzym
formatom ptyt, trwatemu potaczeniu styropianu z tkaning PP, zaktadkom tkaniny PP oraz zastosowaniu paska
klejowego do tgczenia zaktadek

+  dwa formaty ptyt Box i Twix dla komfortowego przechowywania, transportu i montazu. Format Box to
odpowiednio naciete ptyty zwiniete w ksztatt pudetka. Format Twix to ztozona na p6t ptyta w paczkach

+  znaczna redukcja ryzyka powstawania mostkéw termicznych dzieki zastosowaniu paska klejowego
umozliwiajacego trwate tgczenie zaktadow z tkaniny PP.

Ptyty ACOUSTIC INSTAL PANEL spetniaja wymagania normy PN-EN 13163:2012+A1:2015
— Tkanina PP

Pasek klejowy do taczenia zaktadek
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2. Zastosowanie
ACOUSTIC INSTAL PANEL EPS T 045 to izolacja cieplna i

akustyczna od dzwiekdw uderzeniowych w systemie podtogi
ptywajacej o obcigzeniach uzytkowych do 4kN/m2 w budynkach
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, a takze utatwiajgca

montaz rur do ogrzewania podtogowego.

Nadruk siatki utatwiajgcy montaz

3. Parametry

PARAMETR WARTOSC

Grubosc [mm] 25,30,35,40
Dtugosc [mml] Patrz tab.3
SzerokoSc [mm] 1000
Prostokatnosc +5mm/1000
Ptaskosc +10mm/1000
Wytrzymatosc na zginanie BS =50 kPa
Stabilnosc¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach +0,5%
laboratoryjnych DS(N)5
Sztywnosc dynamiczna SD do SD
[mm] [MN/m3]
25 20
30 20
35 15
40 15
Scisliwosé CP3 <3mm
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,045 W/mK
Klasa reakcji na ogien E

4. Deklarowany opor cieplny Ro[m*K/W] w zaleznosci od grubosci

PARAMETR WARTOSC

Grubosc [mm] 25 30 35 40
Opor cieplny [Ro m*K/W] 0,55 0,65 0,75 0,85
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5. Pakowanie

Ptyty ACOUSTIC INSTAL PANEL dostepne sg w trzech formatach pakowania: Box, Twix.
Format Box to odpowiednio naciete ptyty, ktore zostaty zwiniete w ksztatt pudetka (boxu)
Format Twix to ztozona na pot dwumetrowa ptyta w paczkach

WYMIARY Liczba paczek
FORMAT dt. x szer. , lloscsztuk w Wymiar opakowania na palecie
PLYT paczce mm
[mml]

25 0,13 1000x600x230 24

30 0,15 1000x610x275 20
BOX 5000x1000 5 1 3

35 0,18 1000x615x315 1

40 0,20 1000x570x400 14

o5 0,25 1000x1000x250 11

30 0,30 1000x1000x300 9
TWIX 35 2000x1000 10 0,35 5 1000x1000x350 7

40 0,40 1000x1000x400 6

Format ptyty typu BOX

Format ptyty typu TWIX
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6. Montaz

Ptyty styropianowe ACOUSTIC INSTAL PANEL montowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym w zakresie izolacyjnosci przegrod budowlanych. Proces instalacji jest tatwy i intuicyjny. Nalezy jednak
pamietac o przestrzeganiu zasad i postepowac zgodnie ze sztuka budowlana.

Upewnic sig, ze podtoze jest suche, czyste i rowne.
Przed montazem wszelkie nierdownosci, wystajgce
elementy usungc lub zeszlifowac.

PODLOGA NA GRVNCIE STROP MIEDZYKONDYGNACYTNY

zastosowac izolacje przeciwwilgociowsa, utozy€ warstwe rozdzielajacg
np. w postaci grubej folii PE lub papy podktadowej np. w postaci folii PE

\ 3 W miejscu tgczenia sie podtogi/stropu ze ¢ /

Sciang zastosowac dylatacyjng taSme PE.

[}
\

Montaz rozpoczac od naroznika
PODLOGA NA GRUNCIE i uktadaé mijankowo, czyli
Zastosowac dodatkowg warstwe s . z przesunieciem pojedynczych phyt
termoizolacji w postaci ptyt z serii wzgledem siebie
PODKtADOWE STYROPMIN, aby .
spetnic wartoSc wspotczynnika l
przenikania ciepta dla odpowiednich
przegrod np. dla podtog na gruncie ~~- Zakfady z folii podkleic za pomocg
przy temp. t; = 16°C max na poziomie warstwy samoprzylepnej biegngce
0,3 W/m?K. Piyty Instal Panel rozktadac wzdtuz dtuzszej krawedzi ptyty
na powierzchni ptyt podktadowych

Przystapic do montazu instalacji do ogrzewania podtogowego. Roztozenie rur grzewczych
i ich zakotwienie jest zdecydowanie szybsze, prostsze i trwalsze niz w przypadku
tradycyjnych rozwigzan. Spinki mocujgce nie wysuwajg sie z folii ani styropianu, co zdarza
sie w przypadku tradycyjnej formy aplikacji opartej na rozwigzaniach niesystemowych.

7. Dodatkowe informacje

Ptyty styropianowe nie moga byc stosowane w bezpoSrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie
na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne takie jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna oraz w temperaturze
przekraczajacej 80°C. Nalezy je przechowywaé w fabrycznie zamknietych opakowaniach w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych w
szczeg6Inosci przed promieniowaniem stonecznym (UV), ktore dziata destrukcyjnie zarowno na folie, jak i styropian.
Wszystkie niezbedne informacje techniczne zawarte sa na etykiecie znajdujacej sie na opakowaniu.

8. Dokumentacja
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