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KARTA TECHNICZNA
thermoRECYKL EPS 042

Phyty styropianowe thermoRECYKL EPS 042 to materiat termoizolacyjny uzyskiwany w procesie spieniania
granulek polistyrenu, nastepnie formowania i ciecia. Oznaczone sg zgodnie ze specyfikacjg techniczng obowigzujgca dia
tego wyrobu tj. normg EN 13163:2012+A1:2015 ponizszym kodem:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2

Tab.1. Parametry techniczne ptyt styropianowych thermoRECYKL EPS 042

Grubos¢ T1 +1 mm
Dtugosc L2 2 mm
Szerokos¢ W2 2 mm
Prostokatnos¢ Sud 5 mm
Plaskos¢ P5 +5mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS50 =50 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych

0,
warunkach laboratoryjnych DS(N)2 0,2 %

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci ( DS(70,-)2 <2%
temp.70°C, 48 h)

QeHarowany wspdtczynnik przewodzenia 0042 WImK
ciepta Ao

Klasa reakcji na ogien E
Zawarto$¢ recyklatu =10%
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Tab.2. Deklarowane wartosci oporu cieplnego Ro w zaleznosci od grubosci:

Grubosé mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Opor cieplny Ro

045 0,70 0,95 115 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35 2,60 2,85 3,05
m?KIW
Grubos¢ mm 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Opodr cieplny Rp

3,30 355 3,80 400 | 425 | 450 | 4,75 5,00 520 545 5,70 595
m2KMW

Zastosowanie

Piyty styropianowe thermoRECYKL EPS 042 nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie budowlanym. Przewidywane zastosowania obejmuje:

ocieplenie murowanych scian trojwarstwowych;
ocieplenie scian w konstrukcji szkieletowej z oktadzing
ocieplenie szkieletowych scian dziatowych;

ocieplenie stropow od spodu z oktadzing

ocieplenie dachow krokwiowych;

ocieplenie podtdg na legarach,;

ocieplenie stropodachow wentylowanych;

Pakowanie, transport i zalecenia przy stosowaniu ptyt styropianowych

Piyty thermoRECYKL EPS 042 produkowane sg w wymiarach 1000x500 mm; grubos¢ ptyt od 20
do 500 mm —skokowo, co 10 mm. Wystepujg z dwoma rodzajami krawedzi: ptaskie we wszystkich
grubosciach i frezowane na zakfad od 50 do 200 mm.
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Tab.3. llosé, grubo$é mm, objetosé m3 i powierzchnia ptyt m? w paczce.

Grubost 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
"OSCSthao 2015|1210 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
paczce
Obj.  paczki

24| 030 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30
piyty gladkie
Pow. kyda | o\ o] 7,5]| 6 5 4 |3,5] 3 3 |2,502,5] 2 2 2 |1,5]1,5|1,5|1,5]|1,5
piyty giadkie
Obj. ~paczd | X x 0,29 0,29 0,27 0,27 0,26 |0,29 026 |0,29|0,25|0,27|0,29]0,23|024]0,26]0,27] 0,29
piyty frez.
Pow. ~liyca | X x | 5,73 4,78 [ 3,82 3,38 [ 2,87 | 2,87 | 2,39 | 2,39 | 1,01 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43
piyty frez.

Ptyty dostarczane sg w oryginalnych opakowaniach producenta opatrzonych etykietg zawierajgca
wszystkie istotne cechy produktu. Ptyty nalezy przechowywaé w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami i warunkami atmosferycznymi. W przypadku diugotrwatego dziatania promieni UV
wierzchnia warstwa styropianu moze ulec utlenieniu.

EPS jest niedraznigcy, nietoksyczny i chemicznie obojetny, nie zawiera CFC i HCFS; nalezy
stosowa¢ do temp.80°C bez kontaktu z materiatami reagujgcymi z EPS powodujgcymi
rozpuszczanie lub pecznienie (rozpuszczalniki organiczne, smota, oleje), Jest to materiat kruchy,
moze byc¢ obrabiany zwyktymi narzedziami do ciecia bez szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Dokumentacja

e Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DWU Nr RE/1/5/24/L- Zaktad w tochowie
e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DWU Nr RE/1/5/24/0O - Zaktad w Os$wigcimiu
o Deklaracja wtasciwoséci uzytkowych DWU Nr RE/1/5/24/ZG - Zaktad w Zielonej Gorze
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