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' {/\SW Specjalistyczne izolacje pod wodne ogrzewanie podtogowe

KARTA TECHNICZNA

NSTAL PANEL PP

1. Opis

Ptyty INSTAL PANEL to specjalistyczne ptyty izolacyjne, montazowe, do stosowania jako element systemu
ogrzewania podtogowego wraz z innymi skoordynowanymi komponentami, z ktdrymi zapewniajg doskonaty
poziom ogrzewania.

Ptyty INSTAL PANEL PP produkowane s3 z najwyzszej jakosci biatego styropianu EPS 100 pokrytego
jednostronnie polipropylenowa tkaning z nadrukiem siatki.

Posiadajg specjalna konstrukcje zaktadek oraz pasek klejowy, ktore utatwiajg montaz i pozwalajg na
znaczna redukcje ryzyka powstawania mostkow termicznych.

Zalety:

+  mocniejsze zakotwienia w izolacji np. przy minusowych temperaturach montazu, gdy dochodzi do
naprezen w rurkach. Spinki mocujace pozostajg wtedy zawsze na miejscu

+  wysokaizolacyjnosc termiczna A= 0,037 W/mK

+  dostepne w roznych grubosciach 20/25/30/35/50 mm i wymiarach

+  znadrukiem siatki utatwiajacym precyzyjny montaz

+  bardzo komfortowy montaz, bez poprawek. tatwa i szybka aplikacja elementow systemu dzieki duzym
formatom ptyt, trwatemu potaczeniu styropianu z tkaning PP, zaktadkom tkaniny PP oraz zastosowaniu paska
klejowego do tgczenia zaktadek

+  wysoki poziom wytrzymatosci mechanicznej, ptyty nie pekaja przy docinaniu i przebijaniu

+  dwa formaty ptyt Box i Twix dla komfortowego przechowywania, transportu i montazu. Format Box to
odpowiednio naciete ptyty zwiniete w ksztatt pudetka. Format Twix to ztozona na p6t ptyta w paczkach

+  znaczna redukcja ryzyka powstawania mostkoéw termicznych dzieki zastosowaniu paska klejowego
umozliwiajacego trwate tgczenie zaktadow z tkaniny PP.

+ naciecia utatwiajace docinanie ptyt na pozadana wielkoS¢ w wariancie Twix XL. Umozliwiajg one réwniez
zwiniecie ptyty do wygodnej w transporcie formy rolki.

Ptyty INSTAL PANEL PP spetniajg wymagania normy PN-EN 13163:2012+A1:2015

Tkanina PP

Pasek klejowy do taczenia zaktadek
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2. Zastosowanie

INSTAL PANEL PP to ptyty izolacyjne dedykowane
termoizolacji stropdw miedzykondygnacyjnych
oraz podtdg na gruncie, a takze utatwiajace
montaz rur do ogrzewania podtogowego.

3. Parametry

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-5b5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

PARAMETR

Grubosc [mm]

WARTOSC

20,25,30,35,50

Dtugosc [mm]

Patrz tab. pakowanie

SzerokoSc [mm] 1000
Prostokatnosc +5mm/1000
Ptaskosc +10mm/1000
Wytrzymatosc na zginanie BS =150 kPa
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) =100 kPa
Stabilnosc¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach +0,5%
laboratoryjnych DS(N)5

Stabilnosc wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i <2%
wilgotnosci (temp.70 °C, 48 h) DS(70,-)2

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i <5%
temperatury DLT(1)5

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,037 W/mK
Klasa reakcji na ogien E

4. Deklarowany opor cieplny Ro[m*K/W] w zaleznosci od grubosci

PARAMETR
Grubosc [mm] 20 25 ‘
Opér cieplny [Ro m2K/W] \ 0,50 0,65 \

30 \ 35 50
0,80‘ 0,90 1,35
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5. Pakowanie

Ptyty INSTAL PANEL PP dostepne sg w trzech formatach pakowania: Box, Twix i Twix XL.

Format Box to odpowiednio naciete ptyty, ktore zostaty zwiniete w ksztatt pudetka (boxu)

Format Twix to ztozona na pot dwumetrowa ptyta w paczkach

Format Twix XL to ztozona na pot pieciometrowa ptyta. Ptyta posiada naciecia utatwiajace docinanie ptyt na
pozadang wielkos¢. Umozliwiaja one rowniez zwiniecie ptyty do wygodnej w transporcie formy rolki.

WYMIARY

FORMAT GRUBOSC llos¢ sztuk w Wymiar opakowania
PLYT [mm] dt. x szer. paczce mm
20 5 1 1000x590x190
25 5 1 1000x600x230
BOX 30 5000x1000 5 1 1000x610x275
35 5 1 1000x615x315
50 5 1 1000x570x545
20 10 5 1000x1000x200
o5 10 5 1000x1000x250
TWIX 30 2000x1000 10 5 1000x1000x300
35 10 5 1000x1000x350
50 10 5 1000x1000x500
20 5 1 2500x1000x40
25 5 1 2500x1000x50
TWIX XL 30 5000x1000 5 1 2500x1000x60
35 5 1 2500x1000x70
50 5 1 2500x1000x 100

Format ptyty typu BOX
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Format ptyty typu TWIX

Format ptyty typu TWIX XL
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6. Montaz

Ptyty styropianowe INSTAL PANEL PP montowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym w
zakresie izolacyjnosci przegrod budowlanych. Proces instalacji jest tatwy i intuicyjny. Nalezy jednak pamietac o
przestrzeganiu zasad i postepowac zgodnie ze sztukg budowlana.

Upewnic sig, ze podtoze jest suche, czyste i rowne.

Przed montazem wszelkie nierownosci, wystajgce
elementy usungc lub zeszlifowac.

S -

I ; ' B, 1%

4

PODLOGA NA GRVNCIE STROP MIEDZYKONDYGNACYTNY
zastosowac izolacje przeciwwilgociows, utozy€ warstwe rozdzielajaca
np. w postaci grubej folii PE lub papy podktadowej np. w postaci folii PE

g é
W miejscu t3czenia sie podtogi/stropu ze p: 2

Sciang zastosowac dylatacyjng tasSme PE.

5N

Y, S

™

Montaz rozpoczac od naroznika
PODLOGA NA GRVNCIE i uktadac mijankowo, czyli
Zastosowac dodatkowq warstwe : ) zZ przesunieciem pojedynczych piyt
termoizolacji w postaci ptyt z serii wzgledem siebie
PODKtADOWE STYROPMIN, aby ;
spetnic wartoSc wspotczynnika l

przenikania ciepta dla odpowiednich

przegrod np. dla podtog na gruncie ~~~ Zakfady z folii podklei€ za pomoca
przy temp. t; = 16°C max na poziomie warstwy samoprzylepnej biegngce
0,3 W/m?K. Phyty Instal Panel rozktadac wzdhuz diuzszej krawedzi piyty
na powierzchni ptyt podktadowych

Przystapic do montazu instalacji do ogrzewania podtogowego. Roztozenie rur grzewczych
i ich zakotwienie jest zdecydowanie szybsze, prostsze i trwalsze niz w przypadku
tradycyjnych rozwigzan. Spinki mocujgce nie wysuwajg sie z folii ani styropianu, co zdarza
sie w przypadku tradycyjnej formy aplikacji opartej na rozwigzaniach niesystemowych.

7. Dodatkowe informacje

Ptyty styropianowe nie moga byc stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie
na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne takie jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna oraz w temperaturze
przekraczajacej 80°C. Nalezy je przechowywac w fabrycznie zamknietych opakowaniach w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych w
szczegblnosci przed promieniowaniem stonecznym (UV), ktore dziata destrukceyjnie zarowno nafolie, jak i styropian.
Wszystkie niezbedne informacje techniczne zawarte sg na etykiecie znajdujacej sie na opakowaniu.
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