DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr XPS/1/8/24

STVROP) il

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
STYROPMIN XPS PRO 30 SF

XPS/300/034/SF

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

Izolacja cieplna w budownictwie

>

Styropmin Sp. z 0.0., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Minsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

Tabela 1

EN 13164:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Poiskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. (Jednostka Notyfikowana nr 1434)

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

System 3, Reakcja na ogien: System 4

Deklarowany poziom/klasa/

Zharmonizowana

Ap: 0,034 Wim-K

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe NPD" specyfikacja
techniczna
Ap: 0,033 W/im:-K
dy 2,
{mm] Ro [m*K/W]
50 1,50
Ap: 0,034 W/m-K
dx 2,
o mmy | Re MKW
Opér cieplny i wspétczynnik
i przewodzenia ciepta 60 1,75
Opér cieplny
80 2,35
100 2,90
Ao: 0,035 W/m-K B 20t
d
i m?n] Rp [m2-K/W1
120 3,40
P T1
Grubosc dy- 50,60,80,100,120 mm
Reakcja na ogien Reakcija na ogien F
Trwatos$¢ reakcji na ogien w funkgji
ciepta, warunkéw atmosferycznych, | Trwato$é whasciwosci? F
starzenia/degradacii
Ap: 0,033 W/im-K
s . . d
Trwatosé oporu cieplnego w funkgii _ ; . . N Rp[m?2-K/W]
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Orgz‘r”(zgg::r%; \éviz;;o;czynmk [mm] i
starzenia/degradac;ji P 50 1,50
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o | Rolm /W]
60 1,75
80 2,35
100 2,90

An: 0,035 W/m-K

[r::n Ro [m?K/W]
120 3.40
Trwalo$6 wlasciwosci Do{i0,90)

DLT(2)5

Odpornos$é¢ na zamrazanie
— odmraZanie po tescie
nasigkliwosci wodg przy FTCD1
dlugotrwatej dyfuzji
Odporno$é na zamrazanie
-odmrazanie po tescie
diugotrwatej nasigkliwosci FTCI1
woda przez zanurzenie
Naprezenie Sciskajgce przy
10 % odksztatceniu
Wytrzymatosé na
rozcigganie prostopadle do NPD
powierzchni czotowych

Wytrzymatos$é na $ciskanie CS(10/Y)300

Trwato$é wytrzymatosci na

$ciskanie w funkcji starzenia i Petzanie przy $ciskaniu NPD
degradacii
Nasigkliwos¢ wodg przy WL(T)0.7
dtugotrwatym zanurzeniu '
Grubosé WD({V)
Przepuszczalno$é wody 50 WD{v)3
Absorpcja  wody  przy 60 WD(V)3
diugotrwatej dyfuzji 80 WD(V)3
100 WD(V)1
120 WD(VM
Przepuszczalnosé pary wodnej Wspétczynnik oporu MU150
dyfuzyjnego
Ciagte spalanie w postaci zarzenia qugie .SEa'a”'e W postaci NPD
Zarzenia
Csiganie.Se substEnc; Uwalnianie sie substangc;ji
niebezpiecznych do $rodowiska NPD

niebezpiecznych?

wewnetrznego
Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wtasciwosci ogniowe nie zmieniaja sie w czasie; ¥Europejskie metody sg
w trakcie opracowvwania

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Staby Wiceprezes Zarzgdu

Minsk M&zowiecki, 08.08.2024




